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Bevezetés 
A létesítési el� írás célja azon követelmények összegy� jtése, mely biztosítja, hogy az 
el� szigetelt rendszer�  távh� vezetékek létesítésének el� készítése, tervezése, kivitele-
zése, m� szaki ellen� rzése és archiválása egységes szempontok szerint történjen. Ter-
mészetesen az el� írás csak akkor éri el célját, ha az abban megfogalmazott követelmé-
nyek betartása is maradéktalanul megtörténik. A betartás módjáról külön el� írás intéz-
kedik. 

Jelen összeállítás csak a közvetlenül földbefektetett el� szigetelt rendszer�  távh� ellátó 
vezetékhálózatok létesítésével foglalkozik, az üzemeltetés technológiájáról külön utasí-
tás rendelkezik. 

Az olyan el� szigetelt csövek létesítését, amelyek vagy magas vezetés� ek, vagy járható 
véd� elemben (Pl. Rocla cs� ) kerülnek elhelyezésre minden esetben a F� TÁV Zrt. vel 
egyeztetni kell. 

Az összeállítás a jóváhagyáskor, ill. az életbelépéskor érvényes jogszabályoknak, el� -
írásoknak és szabványoknak felel meg. Alkalmazása során mindig az aktuális jogi és 
egyéb el� írásokat kell betartani. 
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El� zmények 

A most kiadásra kerül�  létesítési el� írásokat F� TÁV Zrt. korábbi életében az alábbi el� -
írások el� zték meg: 

1. „A változó h � mérséklet �  forróvizet szállító távh � vezeték létesítési el � írásai”  c. 
el� írás. 1984. szept. hónapban készült el, és 1985. január 1-jén lépett életbe. 

Az el� írás az akkori F� városi Távf� t�  M� vek /F� TÁV/ mint F� TÁV Zrt. akkori jog-
el� d kezelésébe kerül�  terepszint alatt vasbeton véd� csatornában, alagútban, terep-
szint felett bakon és oszlopokon vezetett, maximum 150°C-os, változó h � mérséklet�  
forróvizet szállító távh� vezetékek létesítési követelményeivel foglalkozott. Nem tar-
talmazta a közvetlen földbe-fektetés feltételeit. A távvezeték létesítés általános köve-
telményeivel (el� készítés, tervezés, kivitelezés…) azonban részletesen foglalkozott. 

2. A „H � ellátó hálózatok létesítési el � írásai”  c. öt kötetes részletes el� írást F� TÁV 
megbízásából (Tsz: 15.432-2) MÉLYÉPTERV készítette 1985. júliusában. 

Ez az el� írás igen részletesen foglalkozott a hálózatok létesítésével. Benne az el� -
készítés, a tervezés, a kivitelezés és a próbaüzemi munkafolyamatok követelménye-
inek ismertetésével. Az öt kötet az alábbi témákat ölelte fel: 

I. kötet:   Általános el� írások 

II. kötet:   Véd� csatornában szerelt primer hálózat 

III. kötet: Térszint felett szerelt primer hálózat (bakos, oszlopos vez.) 

IV. kötet:  Járható szelvényben szerelt h� ellátó hálózat (primer hálózat) 

V. kötet:  Szekunder f� tési és HMV hálózatok 

Mint látható ez az igen részletes létesítési el� írás gy� jtemény sem foglalkozott a köz-
vetlenül földbefektetett, el� szigetelt csövek létesítési el� írásaival. 

3. A „Távh � hálózatok létesítése. Általános irányelvek”  c. m� szaki irányelv (MI-09-
85.0018/1 – 1989) amelyet 1989 március 1-jén hagytak jóvá, és 1989 októberében 
tettek közzé. 

A m� szaki irányelv a Távh� hálózatok létesítésének általános követelményeivel fog-
lalkozik munkanemenként ismertetve azokat. A közvetlenül földbefektetett, el� szige-
telt csövek létesítési el� írásaira nem tér ki. 

4. A „2-98-01 számú utasítás az ISOPLUS rendszer �  távh � vezetékek létesítésér � l 
és üzemeltetésér � l”  c. 1998-ban közzétett F� TÁV Rt. (F� TÁV Zrt. jogel� d) m� sza-
ki vezérigazgató-helyettesi utasítás, melyet 2001.-ben a 2-01-02 számú azonos cím�  
m� szaki vezérigazgató-helyettesi utasítás módosított. 

5. „Közvetlenül földbe fektetett el � szigetelt cs � vezetékhálózatok létesítési el � írá-
sai ” c. összeállítás, mely 2006-ban a F� TÁV Zrt. 2-06-03 sz. m� szaki vezérigazgató-
helyettesi utasítás mellékleteként jelent meg, és 2006. augusztus 1-jén lépett hatály-
ba. 
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1 A témával kapcsolatos szabványok, rendeletek, el � írások 

1.1 Tervezés-el� készítéshez és tervezéshez kapcsolódó szabványok 

Szabványszám Szabvány címe Megjegyzés 

MSZ EN 13941:2003 Távh� hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  cs� -
rendszereinek tervezése és létesítése 

Angol nyelv�  

MSZ 2873:1986 
Cs� vezetékek névleges, üzemi és próbanyomása  

MSZ 7048-3:1983 
Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek 
véd� távolságai 

 

MSZ-07-3700:1991 Közúti hidak létesítésének általános szabályai 
(MSZ-07-3201:1967 Közúti hídszabályzat utódja) 

 

MSZ-07-3701:1986 Közúti hidak er� tani számítása 
(MSZ-07-3201:1967 Közúti hídszabályzat utódja) 

 

MSZ 7487/1-79 Közm�  és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. 
Fogalommeghatározások. 

 

MSZ 7487/2-80 Közm�  és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. 
Elhelyezés a térszint alatt. 

 

MSZ 7487/3-80 Közm�  és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. 
Elhelyezés a térszint felett. 

 

1.2 Kötött cs� rendszerre vonatkozó szabványok 

Szabványszám Szabvány címe Megjegyzés 

MSZ EN 253:2003 
/A2:2008  

Távh� hálózati cs� vezetékek. Földbe fektetett meleg-
víz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  cs� -
rendszerei. Acélcs� b� l, poliuretán h� szigetelésb� l és 
polietilén küls�  köpenyb� l álló, kötött cs� rendszer 

Angol nyelv�  

MSZ EN 448:2003 

Távh� hálózati cs� vezetékek. Földbe fektetett meleg-
víz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  cs� -
rendszerei. Acélcs� b� l, poliuretán h� szigetelésb� l és 
polietilén küls�  köpenyb� l álló, kötött cs� idomok 

Angol nyelv�  

MSZ EN 488:2003 

Távh� hálózati cs� vezetékek. Földbe fektetett meleg-
víz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  cs� -
rendszerei. Poliuretán h� szigetelés�  és polietilén kül-
s�  köpeny�  acélcsövek acél elzárószerelvényei 

Angol nyelv�  

MSZ EN 489:2003 

Távh� hálózati cs� vezetékek. Földbe fektetett meleg-
víz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  cs� -
rendszerei. Poliuretán h� szigetelés�  és polietilén kül-
s�  köpeny�  acélcsövek cs� kötései 

Angol nyelv�  

MSZ EN 13941:2003 
Távh� hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  cs� -
rendszereinek tervezése és létesítése. 

Angol nyelv�  
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1.3 Haszoncs� re vonatkozó szabványok 

 

 
 
 
 
 
 

Szabványszám Szabvány címe Megjegyzés 

MSZ 29:1986 Általános rendeltetés� , ötvözetlen, varrat nélküli 
acélcs�  

 

MSZ EN 10255:2004 
+A1:2007 

Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen 
acélcsövek. M� szaki szállítási feltételek 

Angol nyelv�  

MSZ 3741:1985 Fokozott követelmény� , spirálvarratos acélcs�  1986-os módo-
sítással 

MSZ EN 10204:2005 
Fémtermékek. 
A vizsgálati bizonylatok típusai 

 

MSZ EN 10216-
2:2002+A2:2008 

Varrat nélküli acélcsövek nyomástartó berendezé-
sekhez. M� szaki szállítási feltételek. 2. rész: Növelt 
h� mérsékleten szavatolt tulajdonságú ötvözetlen és 
ötvözött acélcsövek 

Angol nyelv�  

MSZ EN 10217-2:2007 

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezések-
hez. M� szaki szállítási feltételek. 2. rész: Növelt 
h� mérsékleten szavatolt tulajdonságú, villamos he-
gesztéssel készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsö-
vek 

 

MSZ EN 10217-5:2007 

Hegesztett acélcsövek nyomástartó berendezésekhez. 
M� szaki szállítási feltételek. 5. rész: Növelt h� mérsék-
leten szavatolt tulajdonságú, fedett ív�  hegesztéssel 
készült, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek 

 

MSZ EN 10220:2003 
Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és 
hosszegységenkénti tömegek 

(MSZ 99 1981 helyett) 

Angol nyelv�  
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1.4 Hegesztés-technológiával kapcsolatos szabványok 

 

Szabványszám Szabvány címe Megjegyzés 

MSZ EN   287-1:2007 Hegeszt� k min� sítése. Ömleszt� hegesztés.  
1. rész: Acélok  

MSZ EN ISO 
15607: 2004 

Fémek hegesztési utasítása és 
hegesztéstechnológiájának min� sítése. Általános 
szabályok.(ISO 15607:2003) 

MSZ EN 288-1: 
1998 helyett 

MSZ EN ISO  
15609-1:2005 

Fémek hegesztési utasítása és 
hegesztéstechnológiájának min� sítése. 
Hegesztéstechnológiai utasítás. 1. rész: Ívhegesz-
tés.  

MSZ EN 288-2: 
1998 helyett 

MSZ EN   448:2003 

Távh� hálózati cs� vezetékek. Földbe fektetett me-
legvíz-hálózatok gyárilag szigetelt, kötött köpeny�  
cs� rendszerei….(4.1.7.4 pontja: „B” varrat min� ségi 
szint) 

Angol nyelv�  

MSZ EN ISO 
3834-2:2006  

Fémek ömleszt� hegesztésének min� ségirányí-
tási követelményei. 2. rész: Teljes kör�  min� -
ségirányítási követelmények (ISO 3834-
2:2005)  

MSZ EN 729-
2:1995 helyett 

MSZ EN   970:1999 
Fémek ömleszt� hegesztéssel készített kötéseinek 
roncsolásmentes vizsgálata. Szemrevételezéses 
vizsgálat 

MSZ 4310-2: 
1984 Vissza-
vont helyett 

MSZ EN 1435:2004 

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. 
Hegesztet varratok radiográfiai vizsgálata. (El� d: 
MSZ EN 13833:1999 2.4.1 pontja: „B” értékelési ka-
tegória) 

 

MSZ EN ISO 
5817:2008 

Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik 
ömleszt� hegesztéssel készített kötései (a sugaras 
hegesztés kivételével). Az eltérések min� ségi szint-
jei (ISO 5817:2003, helyesbített változat: 2005, tar-
talmazza a 2006-os 1. m� szaki helyesbítést) 

 

MSZ EN 12062:2004 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. 

MSZ 4310- 
(1-9): 1985-
1988 vissza-

vontak helyett. 



 10 

 

1.5 Tervezésre és létesítésre, valamint közm� nyilvántartásra vonatkozó 
jogszabályok 

Jogszabály száma Jogszabály címe Megjegy-
zés 

2005. évi XVIII. törvény a 
távh� szolgáltatásról 

törvény a távh� szolgáltatásról (Tszt)  

157/2005. (VIII. 15.)  
Korm. Rendelet 

Kormány Rendelet a távh� szolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 

 

2007. CXXIII törvény Törvény a kisajátításról. Jogel� dje: az 1976. évi 
24. törvényerej�  rendelet 

 

2006. évi L. törvénnyel 
módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény 

az épített környezet alakításáról és védelmér� l 
szóló (Étv.) 

 

182/2008. (VII. 14.) Korm. 
rendelettel módosított 
253/1997. (XII. 20.)  
Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követel-
ményekr� l (OTÉK) 

 

103/2003. (XII. 27.) GKM 
rendelet 

4. számú melléklet  
  Országos Vasúti Szabályzat 
  Országos közforgalmú és saját használatú vasutak.  

 

18/1998. (VII. 3.) KHVM 
rendelet 

az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadá-
sáról (OVSZ II.) 

 

3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM 
utasítás 

a közm� nyilvántartásról  

9004/1982 KPM-IpM 
együttes közlemény 
(Ipari közlöny III. évf.  
1. szám, 1983 jan.10.) 

KPM-IpM együttes közleményével kiadott „A 
nyomvonal jelleg�  építmények keresztezésének 
m� szaki követelményeire vonatkozó általános 
érvény�  hatósági el� írások” 

(Új szabá-
lyozás ki-
dolgozása 
folyamat-

ban) 
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2 A vezetéklétesítés folyamata 

·  Tervezési munka pályáztatása. 

·  A vezetékjogi- és építési engedélyezési dokumentáció elkészítése 

·  A vezetékjogi engedélyezési dokumentáció el� zetes tervegyeztetései: 

�  F� TÁV Zrt.-vel történ�  el� zetes egyeztetés 

�  Az el� szigetelt cs�  gyártójával történ�  el� zetes egyeztetés 

·  Engedélyezési tervek összeállítása, engedélyeztetések 

�  Vezetékjogi- és építési engedélyezési eljárás 

�  Egyéb hatóságok részére készítend�  engedélyezési tervek 

·  A kiviteli tervek el� zetes tervegyeztetései: 

�  F� TÁV Zrt.-vel történ�  el� zetes egyeztetés (szerkezet egyeztetés, 
szükség esetén külön munkavédelmi egyeztetés is) 

�  Az el� szigetelt cs�  gyártójával történ�  el� zetes egyeztetés 

·  Kiviteli tervek elkészítése 

·  Tervjóváhagyás 

·  El� zetes tervnyilvántartásba vétel. 

·  Kivitelezési munka pályáztatása. 

·  Vezetékszakasz kivitelezése. Els�  fázis: a munkaterület átadás. 

·  A kivitelezési munkák m� szaki ellen� rzése 

·  Nyílt árkos geodéziai bemérés, megvalósulási terv elkészítése 

·  A vezetékszakasz gépészeti ill. építészeti-statikai készre szerelése, hibátlan 
m� ködésének ellen� rzése. 

·  Üzembe helyezés. 

·  Teljes létesítés m� szaki átadás átvétele. 

·  Közm� nyilvántartásba vétel 

3 Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetés ek 
Távh� vezeték-hálózat, illetve annak részét képez�  berendezés, vezeték elhelyezésé-
hez és üzemeltetéséhez szükséges idegen ingatlan használatára az engedélyes 

a) el� munkálati jogot, 
b) vezetékjogot, 
c) használati jogot, 
d) kisajátítást és 
e) biztonsági övezet kijelölést 

kérhet. 
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El� munkálati jog 

Az el� munkálati jog alapján, a jogosult vagy megbízottja az idegen ingatlanon joger� s 
államigazgatási határozat felhatalmazása alapján - a felhatalmazást követ�  egy éven 
belül -, a szükséges jeleket elhelyeztetheti, méréseket, vizsgálatokat végezhet. Az in-
gatlan tulajdonosa e munkálatok végzését - kártalanítás ellenében - t� rni köteles. 

Az el� munkálati jog iránti kérelemhez csatolandó m� szaki leírásokat, helyszínrajzokat, 
ütemtervet a kormány rendeletében meghatározott tartalommal, méretben és példány-
számban az engedélyesnek kell elkészítenie. 

Az el� munkálati jog alapján végezhet�  munka megkezdésér� l az ingatlan tulajdonosát, 
használóját és az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyz� jét az el� mun-
kálati jog jogosultja 15 nappal korábban értesíteni köteles. 

Az el� munkálati jog érvényességi ideje egyszer, további egy évvel meghosszabbítható. 

Az el� munkálati jogot a területi m� szaki biztonsági felügyel� ség (a továbbiakban: fel-
ügyel� ség) engedélyezi, amelynek határozata ellen a Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és M� szaki Biztonsági Hatóságához (a továbbiak-
ban: BMMBH) lehet jogorvoslattal élni. Az eljárás részletes szabályait a Távh� törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendelet tartalmazza. 

Vezetékjog  
Külön fejezet (lásd a 3.1 fejezetet) tárgyalja. 

Használati jog 
A szolgáltatói h� központ idegen ingatlanon, illetve a távh� vel ellátott épületek vagy 
építmények egyikében történ�  elhelyezésének feltételeivel foglakozik. Jelen témát nem 
érinti. 

Kisajátítás 
Külön fejezetben (3.1.6 fejezet). 

Biztonsági övezet  kijelölése  
Külön fejezetben (3.1.7 fejezet).  

3.1 Vezetékjogi engedélyezési eljárás 

3.1.1 Vezetékjog megszerzése 

A vezetékjog megszerzésének menetére az alábbi hatályos törvényi szabályozás érvé-
nyes. 

2005. évi XVIII. Törvény a távh� szolgáltatásról (továbbiakban: Tszt.), a Tszt. végrehaj-
tásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet1 (továbbiakban: R) különös tekintettel 
a rendelet 1. számú mellékletére:  „A h� termel�  létesítmények létesítési és a vezetékjog 
engedélyezési eljárásban közrem� köd�  szakhatóságok”. 

A jelenleg érvényben lév�  Tszt. szerint távh� vezeték-hálózat vagy annak részét képez�  
vezeték közterületnek, közútnak és vasúti pályának (a továbbiakban együtt: közterület) 
nem min� sül�  idegen ingatlanon történ�  elhelyezésére és üzemeltetésére kártalanítás 
ellenében, hatósági határozattal vezetékjog létesíthet�  a távh� szolgáltató javára, ha az 
az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. 

                                            
1 El� zmények: a távh� ellátási vezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló 15/1970. (XI. 18.) NIM rendelet, továbbá 

a módosításáról rendelkez�  19/1979. (XII. 14.) NIM rendelet és a 12/1994. (IV. 13.) IKM rendelet, valamint az 
1/1999. (I. 1.) Kormány rendelet, mint a 1998. évi XVIII. távh�  törvény végrehajtási rendelete. 
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A Tszt. közterületen nem írja el�  a vezetékjog megszerzését, de tekintettel arra, hogy 
„A vezetékjog a távh� szolgáltatás engedélyesét illeti meg, és az ingatlan mindenkori 
tulajdonosát terheli.” (a Tszt. 25. §-a szerint), F� TÁV Zrt. a tulajdonába kerül�  vezeté-
kekre vezetékjog tekintetében az alábbiakat írja el� : 

A F� táv Zrt. tulajdonába kerül�  távh� vezeték-hálózatra, vagy annak részét képez�  ve-
zetékre abban az esetben, ha azt közterületnek nem min � sül �  idegen ingatlanon  
tervezik elhelyezni minden esetben  vezetékjogot kell létesíteni. 

A F� táv Zrt. tulajdonába kerül�  távh� vezeték-hálózatra, vagy annak részét képez�  ve-
zetékre abban az esetben, ha azt közterületen tervezik elhelyezni F� táv Zrt. egyedi 
elbírálása  alapján kell vezetékjogot létesíteni. 

A vezetékjogot a Budapesti Mérésügyi és M� szaki Biztonsági Hatóság (a továbbiakban: 
hatóság) engedélyezi, amelynek határozata ellen a Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal-hoz (továbbiakban: MKEH) lehet jogorvoslattal élni. A vezetékjog iránti ké-
relemhez csatolandó m� szaki leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a kormánynak az 
e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott tartalommal, méretben és 
példányszámban az engedélyesnek kell elkészítenie. 

A vezetékjognak az ingatlan-nyilvántartásba történ�  bejegyzését az engedélyes kérel-
mezi az ingatlantulajdonossal, az ingatlan kezel� jével, illet� leg a közterület tulajdonosá-
val kötött szerz� dés vagy joger� s hatósági határozat alapján. A vezetékjog a távh� szol-
gáltatás engedélyesét illeti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A veze-
tékjog az azt megállapító hatósági határozat joger� re emelkedését követ� en, illetve az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján gyakorolható. 

3.1.2 Helyszíni szemle (nyomvonal bejárás) 

A vezetékjog engedélyezési eljárásban – a végrehajtási rendelet értelmében - az érin-
tett területen helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle jegyz� könyve alapján kell 
a nyomvonalat és a nyomvonal vezetésének feltételeit megteremteni. 

A helyszíni szemle célja: A vezetékjog engedélyezési eljárásban az érintett területen 
lev�  értékeket, valamint az azokhoz f� z� d�  érdekeket helyszíni szemle keretében kell 
feltárni, és ezek ismeretében kell a nyomvonalat és a nyomvonal vezetésének a feltét-
eleit megteremteni. A helyszíni szemle során az ingatlantulajdonosnak az ingatlanát 
érint�  terveire is figyelemmel kell lenni. 

A helyszíni szemle megszervezése:�A helyszíni szemle (nyomvonal bejárás) megszer-
vezésér� l - az érdekeltek meghívásáról - és megtartásáról F� TÁV Zrt. mint kérelmez�  
vagy a megbízottja (tervez� ) gondoskodik. A helyszíni szemle megtartására vonatkozó 
meghívóhoz a m� szaki tervnek a meghívott érdekeltségi körébe tartozó részét mellé-
kelni kell. A meghívót és mellékletét legalább 15 nappal korábban kell kézbesíteni. 

3.1.3 A megszerzett vezetékjog módosítási lehet � sége, megsz � nése 

Az ingatlan tulajdonosa kérheti az engedélyest� l a távh� vezeték és a tartószerkezet 
eltávolítását, átalakítását vagy áthelyezését, ha annak m� szaki feltételei adottak, az 
üzemeltetésben jelent� s hátrányt nem jelentenek és vállalja az azokkal kapcsolatos 
költségek viselését. 

A vezetékjog megsz� nik, ha annak jogosultja, a mindenkori engedélyes a távh� vezeték-
hálózatot és az ahhoz szükséges létesítményeket az engedélyezést� l számított öt éven 
belül nem építi meg, vagy ha annak üzemben tartását véglegesen megszünteti. 

A vezetékjog megsz� nése esetén az engedélyes - a vezetékjog megsz� nésével egyide-
j� leg - köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásból való törlést. Ennek elmulasztása esetén 
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- az engedélyes költségére - az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni a vezetékjog törlé-
sét. Az ingatlantulajdonos kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezeték-
jog jogosultja köteles kiadni. A vezetékjog jogosultja köteles az ingatlantulajdonosnak a 
vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból való törlésével kapcsolatban felmerült kiadásait 
megtéríteni. 

3.1.4 Az engedélyes jogai a vezetékjog alapján 

Az engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon: 

a) a szakhatósági hozzájárulásokban foglaltak megtartásával a föld alatti és különösen 
indokolt esetben a föld feletti távh� vezeték-hálózatot és az ahhoz szükséges tartó-
szerkezetet létesíthet, illetve helyezhet el; 

b) az a) pont szerint elhelyezett létesítményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavít-
hatja, átalakíthatja, eltávolíthatja; 

c) a távh� vezeték-hálózat mentén lev� , annak épségét közvetlenül veszélyeztet�  fákat, 
bokrokat, azok ágait, gyökereit - kártérítési kötelezettség mellett - eltávolíthatja; 

d) a távh� vezeték-hálózattal - a gazdasági és közlekedési miniszternek a szabályozás-
ban érdekelt miniszterrel együttesen kiadott, az e törvény végrehajtásáról szóló ren-
deletében meghatározott módon - más építményt és nyomvonalas m� tárgyat meg-
közelíthet, illetve keresztezhet2. 

3.1.5 Kisajátítás 

A távh� termel�  létesítmény elhelyezése céljából az engedélyes a Ptk.-ban, valamint a 
kisajátításról szóló 2007 CXXIII törvény3-ben meghatározottak szerint idegen ingatlan 
kisajátítását kérheti az ingatlan fekvése szerinti f� városi közigazgatási hivatal vezet� jé-
nél. 

Idegen ingatlan kisajátítását kérheti az engedélyes abban az esetben, ha a vezetékjog 
az ingatlan rendeltetésszer�  használatát jelent� s mértékben akadályozza vagy meggá-
tolja. 

3.1.6 Biztonsági övezet 

A távh� vezeték-hálózat biztonságának, zavartalan m� ködésének, valamint az azt körül-
vev�  környezet lehet�  legteljesebb védelme érdekében biztonsági övezetet lehet kije-
lölni. A biztonsági övezet kijelölésének módjára vonatkozó szabályokat a gazdasági és 
közlekedési miniszter rendeletben állapítja meg. 

A biztonsági övezeten belül tilos, illet� leg korlátozás alá esik olyan épületet, építményt 
vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényt (fát) ültetni, vagy olyan tevékenységet foly-
tatni, amely a távh� vezeték-hálózat biztonságát, zavartalan m� ködését, az életet, a testi 
épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. 

A távh� vezeték-hálózatot úgy kell tervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy annak hatá-
sa az érintett terület lakosságának egészségét ne veszélyeztesse, a természeti környe-
zetet és a tájképi értéket a lehet�  legkisebb mértékben változtassa meg. 

A biztonsági övezetet és az arra vonatkozó el� írásokat a vezetékjogi- és építési enge-
délyben kell meghatározni. 

 
                                            
2 A megközelítésre irányadóak az MSZ 7487-1-3 szabvány el� írásai. A keresztezésekre irányadóak a 9004/1982 

KPM-IpM együttes közlemény. 
3 Jogel� dje: 1976. évi 24. törvényerej�  rendelet. Hatályon kívül helyezve 2008. 01.01-én 
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4 Tervezés el � készítés követelményei 

4.1 Az el� készítés általános követelményei 

·  A létesítend�  távh� vezeték legyen összhangban a terület távh� ellátási rend-
szertervével 4, illetve a h� szolgáltatás fejlesztési koncepciójával. 

·  A távh� vezetékek nyomvonalának meghatározásakor az érvényes városrende-
zési tervek (általános rendezési terv, részletes rendezési terv szakági tervlapjai 
szerinti) el� írásait figyelembe kell venni. 

·  A táh� vezetéket általában közterületen kell elhelyezni. 

·  A vezetékjogi- és építési engedély beszerzése alkalmából összeállítandó veze-
tékjogi dokumentáció tartalmi el� írásai a tervezés c. fejezetben találhatók. 

·  Távh� vezetékek létesítésekor F� TÁV Zrt. által jóváhagyott típuselemeket és 
szerkezeteket kell alkalmazni. 

·  A kiviteli terveket a vezeték létesítése el� tt a F� TÁV Zrt.–vel jóvá kell hagyatni. 

4.2 Nyomvonal meghatározás szempontjai 

·  A távf� tési vezetékek vízszintes és függ� leges nyomvonalvezetését az el� szi-
getelt cs� vezeték gyártójának fektetési el� írásai szerint, a terep és közm�  
adottságoknak megfelel� en kell kialakítani. 

·  Ha m� szakilag lehetséges, a korábbi meglév�  nyomvonalon történ�  vezetést 
el� nyben kell részesíteni. 

·  A h� tágulás felvételét els� sorban természetes kompenzációval – azaz a legke-
vesebb iránytörést eredményez�  nyomvonal vezetéssel - kell biztosítani. 

·  Az iránytörések csökkentésére, ha a m� szaki feltételek adottak, termikus el� fe-
szítést kell alkalmazni. 

·  H� tágulást felvev�  szerkezeti elemek alkalmazását (pl.: acél hullámlemezes 
axiál-kompenzátor, csuklós kompenzátor-kombináció, „U” kompenzátor) lehet� -
leg kerülni kell. 

·  A nem természetes kompenzációval megoldott h� tágulás felvételi megoldás al-
kalmazását a F� TÁV Zrt.-vel egyeztetni kell. 

·  A mélységi vezetés tervezése során törekedni kell a minél kisebb fektetési 
mélységre, természetesen úgy, hogy az ne igényeljen járulékos építészeti elem 
(pl. teherelosztó vasbeton lemez) alkalmazását. 

·  A m� tárgyak számának meghatározása során törekedni kell arra, hogy minél 
kevesebb számú m� tárgy (akna) kerüljön elhelyezésre, valamint a szükségessé 
váló aknák lehet� leg többfunkciós kialakításúak legyenek. 

·  El� nyt élveznek a kevés út-, közút-, villamosvasút- és közm� keresztezéssel já-
ró nyomvonalak. 

                                            
4 MSZ-09-85.0010 Távh� ellátási rendszeretervek tartalmi követelményei (tájékoztató jelleg� ) 
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·  Ha m� szakilag és gazdaságilag kedvez� bb megoldás található, kerülend�  az - 
útbontást és egyre gyakrabban teljes út-helyreállítást igényl�  közúti úttest alatti 
elhelyezés.  

·  El� nyben részesítend� k a közúti szerviz utak, zöld sávok. Lakótelepen belül el-
s� sorban a zöldterület, leálló, ill. parkolósávok, bels�  parkok közm� veket nem 
tartalmazó járdái alatti elhelyezésre kell törekedni. 

·  A távh� vezeték nyomvonalának meghatározásakor a nyomvonaljelleg�  építmé-
nyek keresztezéseire vonatkozó hatósági el� írásokat és szabályzatokat5 kell 
betartani. 

·  A vasútvonalak keresztezésekor a MÁV Vasúti Hídszabályzata6 (VHSZ ) irány-
adó. 

·  A HÉV és BKV közúti villamos-pálya keresztezés esetén a legnagyobb tengely-
súly a mérvadó. E pályák alatti átvezetésnél a kóboráramok elleni védekezésr� l 
minden esetben gondoskodni kell. Tervez� nek a kóboráram elleni védekezés 
megoldását F� TÁV Zrt. Szolgáltatási osztályával egyeztetnie kell.  

·  Nagyfeszültség�  kábelek mellett párhuzamosan vezetett el� szigetelt cs� veze-
ték a véd� távolság meghatározásánál komoly figyelmet kell fordítani a kóbor-
áram kialakulásának lehet� ségére. 

·  Tervez� nek a kóboráram elleni védekezés megoldását F� TÁV Zrt. Szolgáltatá-
si osztályával egyeztetnie kell. 

·  Gázvezetékkel való keresztezést az MSZ 7048 7 és hatályos kiegészítései sze-
rint kell kialakítani. 

·  Környezetvédelmi hatóság írhatja el�  a nyomvonal közelében lév�  fák megkö-
zelíthet� ségét, ennek hiányában a következ�  távolságok tartandók be: 

�  Térszín alatti távh� vezeték megépítéséhez szükséges munkagödör széle és 
a fák és bokrok törzse közötti legkisebb távolság 1,0 m. 

�  Védett vagy a hatósági eljárás alkalmával védettségre megjelölt növényzet 
megközelítésére és az esetleg szükséges teend� k el� írására növényvédelmi 
szakvélemény, ill. a növényzetet fenntartó szerv nyilatkozata mérvadó. 

·  A nyomvonal által nem érintett, de a munkagépek mozgásterébe es�  fák vé-
delmér� l (pl.: kalodázással, vagy egyes vastagabb ágak felkötözésével stb.) 
gondoskodni kell. 

·  A távh� vezetékek nyomvonalának kijelöléséhez a területen lév�  közm� vek 
üzemeltet� ivel egyeztetni kell: 

�  a közm� vek közm� nyilvántartása, ill. az üzemeltet�  m� vek dokumentációja 
alapján, 

�  adatszolgáltatási bizonytalanság vagy a nagy pontosságot követel�  és külö-
nösen bonyolultnak látszó esetekben próba (azonosító) feltárások - szükség 
esetén kutatóárkok - segítségével, a közm� vek bemérésével. 

                                            
5 9004/1982. KPM-IpM sz. együttes közleményével kiadott „A nyomvonal jelleg�  építmények keresztezésének 

m� szaki követelményeire vonatkozó általános érvény�  hatósági el� írások”. 
6 Jelenleg az Országos Vasúti Szabályzat I. és II. kötete. 
7 MSZ 7048-3:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Elosztóvezetékek véd� távolságai 
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·  A távh� vezeték védelme, üzemeltetése karbantartása miatt a távh� vezeték 
nyomvonalát jelölni kell terepszint alatti nyomvonaljelz�  szalaggal. 

·  A nyomvonal kijelöléséhez és a m� tárgyak kialakításához a terület talajmecha-
nikai és talajvíz adatait – amennyiben szükséges - figyelembe kell venni.  

4.3 A vezeték átmér�  meghatározásának szempontjai 
 
A távh� ellátási hálózat cs� vezetékeinek átmér� jét minden esetben hidraulikai számítás 
alapján kell meghatározni. A hidraulikai számítás lehet részletes, amikor a teljes 
h� ellátási rendszerre kiterjed és részleges, amennyiben a távf� tési hálózatnak csak egy 
részére, egy vagy több hálózati szakaszra vonatkozik. 
Részleges hidraulikai számítást akkor lehet végezni, ha a méretezend�  szakaszon vagy 
szakaszokon felhasználható nyomáskülönbség egyéb forrásokból – korábbi részletes 
hidraulikai számítás, mérési eredmény – rendelkezésre áll. Amennyiben korábbi számí-
tásokból ismert, vagy a szakaszok hálózati elhelyezkedéséb� l feltételezhet� , hogy a 
méretezend�  szakaszok a mértékadó áramkör részei, illetve a hálózat fejlesztés ered-
ménye képen azzá válhatnak, a cs� méretek meghatározását csak részletes hidraulikai 
vizsgálattal szabad megállapítani. 
A cs� vezetéki szakaszok méretének meghatározásakor lehet� leg teljesülni kell az 
alábbi egyenl� tlenségeknek: 

1
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ahol, d, v és s az egymás utáni, csökken�  h� áramú szakaszok átmér� jét, sebességét 
és fajlagos nyomásveszteségét jelöli. 
Ennek a szabálynak figyelembe vételét� l csak beköt�  vezetékek esetén lehet eltérni, 
amikor a vezetékszakaszra es� , biztonsággal rendelkezésre álló nyomáskülönbség  
 

m/s2v =  
 

sebességhatárig felhasználható. Amennyiben a beköt�  vezeték a mértékadó áramkör 
része, vagy feltételezhet� en azzá válhat, ez a szabály nem alkalmazható. 
 
A cs� méret gyors becslésére használható az Pa/m150s »  fajlagos súrlódási nyomás-
veszteség alapján történ�  cs� méret kiválasztás, ami bármely cs� méretnél a távf� tésnél 
alkalmazott szokásos vízsebességeket eredményezi. 

 

A F� TÁV Zrt. az adatszolgáltatás alkalmával megadja, hogy a tervezend�  vezetéksza-
kasz mértékadó áramkör része, vagy beköt�  vezeték. Ez utóbbi esetben megadja a le-
ágazásnál rendelkezésre álló nyomáskülönbséget és a f� t� közeg méretezési térfogat-
áramát. 

4.4 A h� szigetelés vastagsága  
 

A primer f� tési vezetékeknél növelt h� szigetelésvastagságot kell alkalmazni. Ennek 
megfelel� en a köpenycsövek minimális átmér� jét a 1. melléklet tartalmazza. Kisebb 
cs� méreteknél, a gyártók által szállított méretig, közös köpenycs� vel szerelt kett� s ve-
zeték (Doppelrohr, double pipe) is alkalmazható. A kett� s csövek beépítését el� zetesen 
F� TÁV Zrt.-vel egyeztetni kell. 
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5 A kiviteli tervezés követelményei 

·  A tervez� nek a kiviteli tervet el� zetesen egyeztetnie kell, a F� TÁV Zrt.-vel.  

�  A tervezett vezeték nyomvonalát, f� bb részlet-megoldásokat illet� en F� TÁV 
Zrt. M� szaki osztályával, 

�  A mér� kör kialakítással kapcsolatban a Szolgáltatási osztállyal. 

·  A tervez� nek a földbe fektetett szakaszt az el� szigetelt cs�  gyártójával szilárd-
ságtechnikai szempontból ellen� riztetnie kell. 

·  Az elkészült kiviteli tervet a tervez� nek be kell küldenie véleményezés céljából 
a F� TÁV Zrt.-hez. A beküldend�  dokumentáció tartalmi és formai követelmé-
nyeinek leírását lásd kés� bb. 

·  A kiviteli terveket tervez� nek papírformában 5 példányban, és digitális formá-
ban is le kell szállítania. 

5.1 A tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei 

5.1.1 Az el � munkálati jogi engedély dokumentációja 

(A végrehajtási rendelet 2. melléklete szerint.) 

1. Átnézeti helyszínrajz égtáj jelöléssel (1 db) 

2. Helyszínrajz ingatlanonként 1:1000 méretarányban 

3. Földhivatali ingatlan nyilvántartási térképmásolat (1 db) 

4. Az érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata 

5. M� szaki leírás (1 db) 
·  A létesítend�  vezeték megnevezése: 
·  A beruházás adatai: 

�  a beruházó megnevezése és címe, 
�  a beruházás engedélyezésének adatai, 
�  a beruházás célja, rendeltetése, 
�  a tervez�  vállalat megnevezése és címe. 

·  Az üzemben tartó megnevezése és címe: 
·  A vezeték m� szaki adatai: 

�  a névleges nyomás, 
�  a nyomvonal teljes hossza, 
�  a vezetékek teljes hossza, 
�  a vezetékek, mérete és anyaga, 
�  egyéb jellemz�  adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, 

nyomása, h� mérséklete). 
·  A nyomvonal leírása: 

Nyomvonal terv (2 db) a földhivatali térképmásolatok alapján, méretarány 
legfeljebb M=1:500 (belterület), legalább M=1:4000 (külterület) 

6. M� szaki tervlapok 

5.1.2 Vezetékjogi engedélyezési dokumentáció tartal mi követelményei 

(A végrehajtási rendelet 2. melléklete szerint.) 
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5.1.2.1 Iratanyag 

1. Terv és Iratjegyzék 

2. Tervez� i nyilatkozat 

3. M� szaki leírás (1 db) 
·  A létesítend�  vezeték megnevezése: 
·  A beruházás adatai: 

�  a beruházó megnevezése és címe, 
�  a beruházás engedélyezésének adatai, 
�  a beruházás célja, rendeltetése. 

·  Az üzemben tartó megnevezése és címe: 
·  A vezeték m� szaki adatai: 

�  a névleges nyomás, 
�  a nyomvonal teljes hossza, - a vezetékek teljes hossza, 
�  a vezetékek mérete és anyaga, 
�  egyéb jellemz�  adatok (pl. a szállítandó közeg megnevezése, 

nyomása, h� mérséklete). 
·  A nyomvonal leírása 
·  A vezeték létesítése által érintett területek tulajdonosai 
·  Nyomvonalrajzok rajzszáma, kelte, mennyiségük 
·  Jegyz� könyv a helyszíni szemlér� l 
·  A 15 cm-nél nagyobb törzsátmér� j�  meglév�  és kivágandó faállomány 

megjelölése. 
·  Nyilatkozat hogy a tárgyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetés-

szer�  használatát nem akadályozza. 

5.1.2.2 Egyéb dokumentációk 

·  Áttekint�  helyszínrajz 

·  Helyszínrajz (1:500) 

·  Keresztszelvények 

·  Ingatlannyílvántartás térkép másolatai 

·  Érintett ingatlanok tulajdoni lap másolatai 

·  1 db közigazgatási bejárási (helyszíni szemle) jegyz� könyv megküldésének bi-
zonylata 

·  1 db közigazgatási bejárási (helyszíni szemle) meghívó 

·  1 db közigazgatási bejárási (helyszíni szemle) jegyz� könyv 

·  Közm�  üzemeltet� i hozzájárulások, nyilatkozatok 

·  Táblázatosan (1 db): 
¨  helyrajzi számonként a tervezett vezeték által igénybe vett terve-

zett vezeték hosszát (m), 
¨  a biztonsági övezet területét (m2), 
¨  a tervezett m� tárgyak megnevezését és darab számát, az általuk 

elfoglalt területet (m2) 
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5.1.3 Kiviteli tervdokumentáció tartalmi követelmén yei 

5.1.3.1 Iratanyag 

·  Terv és Iratjegyzék 

·  Tervez� i nyilatkozat 

·  M� szaki leírás 

·  Költségvetés  

�  Méret és mennyiség kimutatás 

�  Az el� szigetelt cs� rendszer anyagjegyzéke 

�  Költségvetés kiírás (a megrendel�  igénye szerint árazott vagy árazatlan) 

5.1.3.2 Rajzok 

·  Áttekint�  helyszínrajz  

·  Helyszínrajz, (nyomvonalterv a vezetékegység és m� tárgyak beazonosítható-
ságához F� TÁV kódszámokkal8, kötelez�  tervjelképekkel, áramlási irányok be-
jelölésével) (M = 1:500);  

·  Hossz-szelvény (M = 1:500, 1:50) 

·  Keresztszelvények (szükség szerint) 

·  Ingatlannyílvántartás térkép másolatai 

·  Az el� szigetelt cs� rendszer párnázási terve 

·  A hibajelz�  rendszer kapcsolási terve 

·  A hibajelz�  rendszer mér� helyeinek kialakítása 

·  Csomóponti illetve kezel� akna tervek (M=1:50, szükség esetén bizonyos rész-
letek a láthatóság érdekében M=1:20) 

�  Gépészeti tervek 

�  Szerkezeti tervek 

·  Légtelenítési helyek tervei 

�  Gépészeti tervek 

�  Szerkezeti tervek 

·  Ürítési helyek tervei 

�  Gépészeti tervek 

�  Szerkezeti tervek 

·  Elzáró szerelvények elhelyezési tervei 

�  Gépészeti tervek 

�  Szerkezeti tervek  

·  Egyéb tervek 

�  Ha bontásra is szükség van a vezeték létesítése közben, a bontásról m� sza-
ki leírást és külön költségvetést kell készíteni. Szükség esetén tervrajzot is 
kell adni. 

                                            
8 Vezetékegység száma, F� TÁV azonosító vagy objektum szám. 
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�  A kiviteli terv a kivitelezéshez szükséges járulékos feladatokra (keresztezé-
sek, /utólagos/ falátvezetések, más létesítmények megközelítésének módja) 
egyértelm�  megoldásokat tartalmazzon. 

�  A tervez� nek az esetlegesen szükségessé váló kés� bbi véd� cs� b� l történ�  
haszoncs�  kihúzáshoz elegend�  helyet kell biztosítania, és a haszoncs�  ki-
húzását megfelel�  módon biztosítania kell. Ennek megoldását ismertetnie 
kell (legalább szövegesen, de ha szükséges rajzilag is.). Amennyiben a 
megoldás a terület-felhasználást lényegesen módosítja az ismertetést a ve-
zetékjogi tervdokumentációban is ismertetnie kell. 

�  A tervez� nek a nyomáspróba lebonyolításához m� szaki leírást kell készíte-
nie. A beépített táguló elemek, szerelvények nyomáspróbájára -szükség ese-
tén - tervet kell készíteni. 

�  Épületcsatlakozási terv, különös tekintettel a falátvezetések megoldására. 

�  A kiviteli tervnek a korrózióvédelemmel kapcsolatos, valamint a környezetvé-
delemmel kapcsolatos feladat megjelenítését is tartalmaznia kell. 

�  A vezeték létesítéséhez (különösen többütem�  létesítés esetén) organizációs 
terv. 

�  Forgalomtechnikai tervek építési ütemenként. 

�  Kertészeti terv (szükség esetén) 

�  Provizórikus ellátás terve (szükség esetén). 

5.1.3.3 Tervezési egyéb szempontok 

�  A rajzokon fel kell tüntetni a vezetékegység és m� tárgy beazonosításához 
szükséges F� TÁV kódot9, az el� re és visszatér�  irányokat, a kötelez�  terv-
jelképek használatát. 

�  Meglév�  rendszerhez való csatlakozás esetén a szilárdsági viszonyokat be-
folyásoló egyéb adatok megadása (a földbefektetett rendszerb� l átadódó el-
mozdulásokat és terheléseket a csatlakozó rendszer kialakítása során figye-
lembe kell venni.) 

�  Amennyiben az építés ideje alatt talajvíz megjelenése várható tervez�  köte-
les a kiviteli tervdokumentációban a mértékadó talajvízszintet a hossz-
szelvényen, valamint a m� tárgyak tervein feltüntetni, és kiviteli tervben az 
építés közbeni víztelenítésre megoldást adni. 

5.2 Mélyépítési követelmények 

5.2.1 Általános követelmények 

·  A távh� vezetékek építményeihez (terepszint alatti vezetékek és m� tárgyak) te-
repszint alatti, térszíni terhelésként a területi elhelyezést� l függ� en: 

�  a Közúti Hídszabályzat 10 szerinti „A" terhelésnek megfelel�  terhelést, 

�  a Vasúti Hídszabályzat 11 szerinti „A” jel�  terhelést, 

                                            
9 Vezetékegység száma, F� TÁV azonosító vagy objektum szám. 
10 Jelenleg: MSZ-07-3701-86 Közúti hidak er� tani számítása. 
11 Jelenleg az Országos Vasúti Szabályzat I. és II. kötete. 
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�  közúti vagy helyiérdek�  villamosvasúti pályáknál a mindenkori legnagyobb 
tengelynyomásból származó terhelést kell figyelembe venni. 

·  A terepszint alatti távh� vezetékek építményeinek szilársági méretezésénél a 
földnyomásból ill. a víznyomásból ered�  terhelést - mint környezeti terheléseket 
- mindig figyelembe kell venni. 

·  Távh� vezetékek meglév�  épületekt� l el� írt távolságát az MSZ 7487/1,2 12 sze-
rint az épületek alapozási mélysége és a talajfizikai jellemz� k alapján kell meg-
határozni. Az épületek állagvédelme érdekében a szükséges óvintézkedéseket 
- szakaszos aláfalazás, szádolás, dúcolás - meg kell tenni. 

5.2.2 A m� tárgyak kialakításának követelményei 

·  A távh� vezeték m� tárgyait (aknák, fixpontok): 

�  küls�  térszíni terhelésre, 

�  földnyomásra, 

�  víznyomásra, 

�  felúszásra (a mértékadó talajvízszint figyelembe vételével) 

�  a vezetékr� l és szerelvényeir� l a tartószerkezetre ható meghatározott hely�  
és irányú hatásokra (er� k, nyomatékok) 

kell szilárdságilag méretezni. 

·  Az aknák födémje leemelhet�  födémpanellel (esetleg nagyobb aknánál födém-
panelekkel) készítend� . Az aknák belméretét úgy kell meghatározni, hogy a 
benne elhelyezett elzáró-szerkezetek, táguláskiegyenlít�  elemek, légtelenít�  
szerelvények, víztelenít�  szerelvények, stb. akadálytalanul beépíthet� k és ki-
szerelhet� k, balesetmentesen kezelhet� k és karbantarthatók legyenek. Aknák 
bels�  mérete legalább 2,0 x 2,0 x 2,0 m szabad belméret�  legyen. 

·  A fedlapo(ka)t vasbetonból kell tervezni. 

·  A vasbeton szerkezet�  aknák bels�  felületeinél a betonacélokon a betonfedés 
értékét a szabványban el� írthoz képest 0,5 cm-el meg kell növelni. 

·  Az aknák számának csökkentése érdekében egy-egy aknában lehet� leg több 
beavatkozási m� velet, üzemviteli tevékenység eszközét kell egybegy� jteni (pl. 
leágazás, f� vonal-szakaszolás, ürítés, légtelenítés, stb.). 

·  A járható méret�  (min. 2,0 x 2,0 x 2,0 m szabad belméret� ) aknák födémében 
min. 2 db lejáratot kell kialakítani. Az akna lejáratainak szabad mérete legalább 
�  0,6 m legyen, legfeljebb 0,6 m hosszú nyaktaggal. Ennél hosszabb nyaktag 
esetén a lejárat szabad keresztmetszete 0,6x 0,8 m legyen. (A létra síkjára me-
r� leges irányban 0,8 m.) 

·  Zöldterületen a födémet – nyaktagos akna esetén a nyaktagot – 10 cm-rel a te-
repszínt fölé kell emelni, hogy a csapadék ne juthasson az aknába. Burkolattal 
ellátott térszint esetén (pl. út, járda, parkoló, stb.) a födémet a m� szakilag lehet-
séges minimális takarással kell elhelyezni oly módon, hogy a lebúvó nyílás 
fedlapja megfelel� en rögzítve legyen az aknafödémhez és szintben legyen a 
térszinttel. 

                                            
12 MSZ 7487-(1;2;3):1980 Közm� -és egyéb vezetékek elrendezése közterületen 
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·  Az akna fenéklemezében zsompot kell kialakítani. A zsomp felé a fenéklemez 
minden irányból lejtsen. A zsomp méret legalább 0,4 x 0,4 x 0,4 m legyen. 

·  A zsompot a létra mellett kell kialakítani. 

·  2 m hosszúság felett a létrát háttámasszal kell ellátni. 

·  Az aknalejáratok lefed�  elemeit és a szell� z� -kürt� ket vízzáró kiképzéssel, 
vagy az aknába befolyó vizek elvezetésével kell kialakítani. 

·  A lebúvónyílás fedlapja lopás ellen biztosított legyen. (kiemelhet�  helyett csuk-
lópántos kivitel� .) 

·  A fixponti tömbök cs� tengely irányú minimális mérete 0,8 m. 

5.2.3 A cs � vezetékek fektetésével kapcsolatos követelmények 

·  Az el� szigetelt cs� vezeték körüli homokágyat 85% tömörségi fokra; a járda és 
út burkolati rétegrendjében lév�  beton burkolatalap alatti fagyvéd�  kavicsréteget 
95% tömörségi fokra; út esetében a fagyvéd�  kavicsréteg és az ágyazó homok-
réteg közötti földvisszatöltést 90% tömörségi fokra; az egyéb földvisszatöltése-
ket más el� írás híján 85% tömörségi fokra kell tömöríteni.  

·  Amennyiben az el� szigetelt cs� vezeték takarása nem éri el a gyártó által meg-
adott minimális méretet, a homokágy  fölé teherelosztó lemezt kell építeni. 

5.3 Gépészeti követelmények 

5.3.1 Általános követelmények 

·  A forróvizes távh� vezeték névleges nyomása: PN 25. 

·  Tartós üzemi h� mérséklet: 120 oC. 
Rövid idej�  üzemi csúcsh� mérséklet: 140 oC. 

·  Ha a cs� vezeték el� feszítése a már betemetett cs� árokban történik a cs� veze-
ték termikus el� feszítésére el� feszít�  elemet (egyszer használatos kompenzá-
tort, más néven „E” kompenzátort) kell alkalmazni. Ebben az esetben csak az 
el� feszít�  elem szereléséhez szükséges munkagödör nyitott. Használata akkor 
indokolt, ha a fektetési hossz a megengedett fektetési hossznál nagyobb (azaz 
természetes kompenzáció nem jöhet szóba), és az árkot rövid id� n belül be kell 
temetni. A termikus el� feszítéshez lehet� ség szerint a rendelkezésre álló f� t� -
közeg használandó. A cs� vezeték felmelegítése után az el� feszít�  elemet he-
gesztéssel rögzítik, ami abba a vezetékszakaszban, ahol az el� feszít�  elemet 
elhelyezték egy el� feszítést eredményez. 

·  Az E-kompenzátor alkalmazását F� TÁV Zrt.-vel minden esetben el� zetesen 
egyeztetni kell. 

·  Amennyiben a vezetékszakasz h� tágulásának természetes kompenzációjára 
nincs lehet� ség, és a termikus el� feszítés sem megoldás, acél hullámlemezes 
axiál-kompenzátor alkalmazandó. A hullámlemez kompenzátorok a megenge-
dett névleges nyomáson és h� mérsékleten 1000 db teljes terhelésváltozást kell 
kibírjanak. 

·  Axiál kompenzátort csak két fixpont közé lehet beépíteni, illetve két fixpont közé 
csak egy axiál kompenzátor építhet�  be. Axiál hullámlemezes kompenzátort 
csak aknában szabad elhelyezni. 
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·  A hullámlemez kompenzátorokat a terveknek megfelel� en el�  kell feszíteni. Az 
el� feszítés mértékét a szerelési h� mérsékletre a tervdokumentációban úgy kell 
megadni, hogy a kompenzátor lehet� leg a leggyakoribb üzemállapotokban fe-
szültségmentes legyen. A vezeték utólagos megbontásakor az el� feszítések 
helyreállításáról gondoskodni kell. A szerelési h� mérsékletet az el� feszítés 
mértékének számításánál figyelembe kell venni. Abban az esetben ugyanis, ha 
a szerelési h� mérséklet magasabb, mint a leend�  környezeti h� mérséklet, az 
axiális kompenzátort tartalmazó vezetékszakaszba egy fiktív el� feszítés kerül. 

·  A leágazásokat és a szakaszoló szerelvényeket lehet� leg épített fixpontok, 
vagy természetesen kialakuló „nyugvópontok” mellett, azaz a legkisebb elmoz-
dulású pont közelében kell elhelyezni. 

·  Utólagos leágazások készítésénél el� nybe kell helyezni a teljes leürítés nélküli 
megoldásokat (fels�  leágazás, fúrt leágazás). 

·  DN 300-as és annál nagyobb méret�  el� szigetelt vezetéknél elzáró szerelvényt 
tartalmazó üzemviteli helyet csak kezel�  aknában lehet létesíteni. 

·  Törekedni kell a többfunkciós üzemviteli helyek (elzáró szerelvény, és ürítési 
vagy légtelenítési hely) kialakítására. 

·  A készre-szerelt vezeték tömörzárásának vizsgálati nyomása: PNY = NNY, de 
legalább 25 bar. 

·  Csatlakozás a hagyományos véd� csatornás vezetékhez. 

�  Hagyományos vezetéképítési módhoz történ�  csatlakozások megoldását 
F� TÁV Zrt.-vel minden esetben el� zetesen egyeztetni kell. 

�  DN 300-as és annál nagyobb méret�  hagyományos (vb. véd� csatornás) ve-
zetékr� l történ�  legalább DN 50 méret�  el� szigetelt vezeték leágazás esetén 
kezel� akna kialakítása szükséges. 

�  El� szigetelt cs� vezeték és vb. véd� csatornában elhelyezett hagyományos 
vezeték csatlakozásának kialakításánál különös gondot kell fordítani a veze-
ték lejtés viszonyaira (a véd� csatorna végpontoknál csapadékgy� jt�  mély-
pontok ne alakulhassanak ki.) 

5.3.2 A szerelvényezés követelményei 

·  Körvezetéken, ill. hosszabb gerincvezetéken meghatározott helyeken szaka-
szoló szerelvényeket kell elhelyezni. 

·  Szakaszoló szerelvényeket kell beépíteni a körvezetékek tervezett szétválasz-
tási helyein. 

·  Hosszabb gerincvezetéken a szakaszoló szerelvényeket egymástól olyan távol-
ságra kell elhelyezni, hogy a köztük lév�  vezetékszakaszt 4 óra alatt fel lehes-
sen tölteni. Ehhez tervezési alapadatként a töltésre igénybe vehet�  er� m� vi, 
vagy f� t� m� vi pótvíz-kapacitást kell figyelembe venni. Együttm� köd�  rendsze-
rek esetén töltésre a h� termel�  létesítmények pótvíz kapacitásainak összegét 
kell figyelembe venni. 

·  A szakaszoló szerelvények egymástól való távolságának meghatározásánál az 
ürítend�  vezetékszakasz térfogatán túl figyelemmel kell lenni az ellátási körzet 
nagyságára is. Szakaszoló szerelvényt lehet elhelyezni, ha 

�  az ellátott körzet legalább 5 MW h� igény� , 
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�   vagy legalább 500 lakással rendelkezik. 

·  Nagyátmér� j�  gerincvezetékr� l (DN 300 és felette) történ�  bármilyen méret�  
leágazás esetén a leágazó vezetékbe a leágazási pont közelében elzáró sze-
relvényt kell beépíteni. 

·  DN300-as és annál nagyobb méret�  elzárókat épített aknába kell elhelyezni, 
ezért ezen méret felett nem kell, hogy az elzárók el� szigeteltek legyenek. Ak-
nába elhelyezett szerelvények esetén utólagos h� szigeteléssel azonban min-
den szerelvényt el kell látni. 

5.3.3 A hegesztési technológia követelményei 

·  Az el� szigetelt f� tési fekete acélcsövek hegesztésének módja DN 65-ig auto-
gén (láng) hegesztés legyen. DN 80 és DN 100 közötti mérettartományban - a 
varratmin� ségi követelmények betartása mellett – mind az autogén, mind az ív-
hegesztés megengedett. DN 125 és afölötti méret esetén a hegesztés módja 
ívhegesztés legyen. 

·  Valamennyi ömleszt� hegeszt�  eljárás alkalmazható, azonban a bevont elektró-
dás villamoshegesztést és a fémvéd� gázas hegesztést el� nyben kell részesíte-
ni.13 

·  A hegesztési eljárást a hegesztést végz�  cégnek az MSZ EN ISO 15607:2004 
szerint részletesen ismertetni14, és dokumentálni kell. 

·  A hegesztéstechnológia az MSZ EN ISO 3834-2:2006 szerinti teljeskör�  min� -
ségi követelményi szintnek feleljen meg, melyet a hegesztést végz�  cégnek 
igazolnia kell. 

·  A hegesztést végz�  személyeknek az MSZ EN ISO 3834-2:2006 követelménye-
inek megfelel�  min� sítéssel kell rendelkezniük. A hegeszt� k min� sítése az MSZ 
EN 287-1:2007 szerint kell történjen. 

·  A hegesztés min� ségét roncsolásmentes vizsgálattal kell ellen� rizni. Szemrevé-
telezéses vizsgálatot (MSZ EN 970 szerint) minden méretnél és minden varrat-
nál el kell végezni, és meg kell felelni az MSZ EN ISO 5817:2004 "B" szintjének 
DN 100 méret alatt elegend�  a szemrevételezéssel történ�  varratvizsgálat. DN 
125 ill. a feletti méretek esetén a körvarratok minimum 25%-ára radiografiai 
roncsolásmentes vizsgálatot kell végezni, kivéve, ha a vezeték véd� cs� ben van 
elhelyezve. Vizsgálandók az ívek csatlakozó varratai is. A hegesztési varratok 
roncsolás-mentes vizsgálatánál a vizsgálandó varratokat a m� szaki ellen� r jelöli 
ki. 

·  A hegesztés roncsolásmentes radiográfiai vizsgálata (RT) során az  
MSZ EN 1435:200415 szerinti vizsgálati módszer megkívánt szintje „B”. 

·  A fenti hegesztés vizsgálati módszerrel megvizsgált varratok min� ségi szintje 
(mint kiértékelési szint) az MSZ EN ISO 5817:2004 szabványban jelölt „B” mi-

                                            
13 MSZ EN 448:2003 (4.1.7.2 pontja szerint) 
14 MSZ EN ISO 15607:2004, közvetlen el� dje: MSZ EN 288-1:1998 (4.szakasz, ill. 5.1.1 szakaszok)) 
15 MSZ EN 13833-4:1999 (2.4.1 pontja a vizsgálati módszernél a ”B” értékelési kategóriát írja el� ) 2002-ben visz-

szavonva, helyette: MSZ EN 1435:2004 
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n� ségi szintnek16 (ami megfelel az MSZ EN 12517-1:2006� szerinti 1.átvételi 
szintnek) kell megfelelnie.  

·  A hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálatát és értékelését az 
MSZ EN 12062:200417 szerint kell elvégezni. 

·  A varratvizsgálati eredményeket dokumentálni kell. 

·  Cs� végek el� készítése a hegesztéshez: A haszoncs�  mindkét végénél leg-
alább 150 mm hosszúságban el kell távolítani a KPE köpenycsövet és a szige-
tel� anyagot, és a cs� véget hegesztéshez el�  kell készíteni. 

5.3.4 Nyomáspróba 

5.3.4.1 A nyomáspróba követelményei 

·  A nyomáspróba lebonyolítását a tervez�  m� szaki leírása szerint kell elvégezni. 

·  A készre szerelt vezetékszakaszt nyomáspróba alá kell vetni.  

·  A nyomáspróbánál használt folyadék a hálózati hidegvíz, vagy egyéb módon 
beszerezhet�  tiszta hidegvíz legyen. 

·  A próbanyomást legalább 1 órán keresztül kell fenntartani. 

·  A PN 25-ös primer vezeték próbanyomás értéke az MSZ EN 13941:2000 sze-
rint PP 32 bar /túlnyomás/ legyen. 

·  A szilárdsági nyomáspróbát (azaz ahol azt ellen� rizzük, hogy a vezeték az el� -
írt névleges nyomásra sérülés nélkül megfelel-e, ill. a hegesztések szilárdsági-
lag megfelel� ek-e) a szerelvények beépítése el� tt kell elvégezni. Ekkor a sze-
relvényeket illeszt�  darabokkal kell helyettesíteni. 

·  A szilárdsági nyomáspróbával terhelt szakasz legfeljebb 300 m lehet. 

·  A cs� vezetéki szerelvények tömörségének vizsgálati nyomása az  
MSZ 2873:1986 el� írásai szerint, a záróelemek nyitott állapotában – ett� l eltér�  
szabványel� írás hiányában – a próbanyomás; tömörzárásának vizsgálati nyo-
mása a záróelemek zárt állásában, legfeljebb a névleges nyomással legyen 
egyenl� . 

5.3.4.2 A nyomáspróbával kapcsolatos egyéb teend � k: 

·  A szilárdsági nyomáspróba el� tt tüzetesen ellen� rizni kell a próba alá helye-
zend�  szakaszt (lejtés, légtelenítés, üríthet� ség, cs� végek lezárása, tartószer-
kezetek kifogástalan m� ködése, ideiglenes megtámasztás, stb.) 

·  A nyomáspróba folyamán gondoskodni kell arról, hogy a leveg�  a vezetékb� l a 
próbanyomás alatt eltávozhasson. 

·  Ha a nyomáspróba alá helyezett szakaszban olyan iránytörés, ívcs�  van, 
amelynél a szakasz vége nincs fixen megfogva, a szakasz véget a nyomáspró-
ba idejére ideiglenesen ki kell támasztani (a bels�  nyomásból származó szétfe-
szülés megakadályozására).  

                                            
16 Az MSZ EN 448:1998 szerint a varrat min� ségi szint még „C” /közepes/ osztály volt, de az MSZ EN 448:2003 

szerint „B” oszt. /legszigorúbb/ (4.1.7.4 pont szerint) a kötelez� . 
17: MSZ EN 12062:2004 Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Korábbi MSZ 4310-(1-9):1985-1988 Visz-

szavont, a -5. szabványt 2003 11. hóban vonták vissza. 
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·  A nyomáspróbához a vezetéket a természetes fixpontnál amennyiben szüksé-
ges homokkal le kell terhelni. 

·  A nyomáspróba értékelése és dokumentálása: 
�  Az el� írt próbanyomást a vezetéknek úgy kell kiállnia, hogy a nyomásmé-

r� , nyomáscsökkenést ne mutasson és szivárgás sem a cs� falon sem a 
hegesztéseken ne mutatkozzon, A próbanyomás alatt hibásnak bizonyult 
szakaszokat ki kell javítani és a kijavított szakaszon ismételten nyomás 
próbát kell tartani. 

�  Az elvégzett nyomáspróbákról - az építési napló mellékletét képez�  jegy-
z� könyvet kell készíteni, amely tartalmazza:  
¨  a vizsgált szakasz jellemz� it (hossz, átmér� , cs� anyag)  
¨  a vizsgálat alatt tartott nyomást 
¨  a vizsgálat id� tartamát (legalább 1 óra) 
¨  a megengedett vízveszteséget és nyomásveszteséget (ami csak a 

szerelvények tömörzárásakor megengedett) 
¨  id� járási adatokat 
¨  az észlelt hibákat 
¨  a próbanyomás megismétlésének körülményeit. 

·  A készre szerelt, sikeres nyomáspróbán átesett vezetéket az üzembehelyezés 
el� tt át kell mosni. Az átmosáshoz a nyomáspróbánál felhasznált folyadék is 
használható, megfelel�  intenzitással történ�  ürítéssel. 

5.3.5 A légtelenítés megoldásának szempontjai, köve telményei 

·  A távh� vezetékeket a terepviszonyokhoz illeszked� en, lejtéssel kell megépíteni. 
A távf� tési hálózat magas-pontjain minden esetben légtelenítési helyet kell ki-
alakítani. 

·  A nyomvonal kialakítása során törekedni kell arra, hogy a légtelenítési helyek 
száma minimális legyen, a vezeték lehet� leg h� központokban, meglév�  légte-
lenítési helyeken, nagyobb méret�  vezetékek kezel�  aknáiban légtelenedjen. 

·  A légtelenít�  vezeték induló mérete, ha a haszoncs�  mérete lehet� vé teszi, leg-
alább DN 50 legyen. 

·  Æ 600 mm szabad méret�  öntöttvas (öv) fedlap alá helyezett kezel�  m� tárgy-
ban a légtelenít�  csonk a légtelenít�  szerelvénnyel együtt függ� legesen felfelé 
álljon DN 50 méret�  legyen és 52-C méretjel�  csonkkapoccsal legyen ellátva  
amely alkalmas a s� rített leveg� s ürítéshez szükséges kompresszor csatlako-
zására. 

·  A légtelenítés kialakítása olyan legyen, hogy az ne okozzon forrázás-veszélyt 
vagy környezetkárosítást. 

·  A légtelenítést lehet� leg többfunkciós aknában kell elhelyezni. 

5.3.6 Az ürítés megoldásának szempontjai, követelmé nyei 

·  A távh� vezetékeket a terepviszonyokhoz illeszked� en, lejtéssel kell megépíteni. 
A távf� tési hálózat mély-pontjain DN 150 ill. e feletti méret�  haszoncs�  esetén 
ürítési helyet kell kialakítani. 

·  DN 125 és az alatti méret�  haszoncs�  esetén, ha az nem nagy kiterjedés�  és 
egyéb megfontolások nem indokolják, nem kell ürítési helyet kialakítani (kivéve, 
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ha egy többfunkciós akna közelében van, mert akkor az ürítést az aknában kell 
elhelyezni). 

·  Nem többfunkciós kezel�  aknában kialakított ürítési helyeknél csak kompresz-
szoros /s� rített leveg� s/ szifoncsöves ürítésre alkalmas ürítést szabad beter-
vezni. Ebben az esetben a felfele álló ürít�  vezeték mérete DN 100, és szerel-
vényként teljes átömlés�  gömbcsapot kell alkalmazni. A homokfeltöltést úgy kell 
megoldani, hogy a homokágy a végsapkát ne érje el! (A kialakítás elvi vázlatát 
a 4.sz. melléklet tartalmazza.) Az ürítési megoldás a F� TÁV Zrt. által kidolgo-
zott típusterv szerinti kell legyen. A típusterv címe: „Távf� tési vezetékek komp-
resszoros ürítése”. (Készült 2004. november hónapban.) 

·  A kezel�  m� tárgy nélküli ürít�  szerelvényeket vb. lemezbe épített minimum 
Ø600 mm szabad méret�  öntöttvas fedlap alá kell elhelyezni. 

·  Nem megengedett az olyan ürítési hely kialakítás, mely a mélyponton egy alsó 
lefenekelt és végkarmantyúval ellátott T-idom felhasználásával készül. 

·  Az ürítés kialakítása olyan legyen, hogy az ne okozzon forrázás-veszélyt vagy 
környezetkárosítást. Közcsatornába legfeljebb 40 °C -os víz engedhet� . 

·  Az ürítést lehet� leg többfunkciós aknában kell elhelyezni. 

5.4 El� szigetelt cs� vezeték véd� cs� ben történ�  elhelyezése 

5.4.1 A véd � cs � -átvezetés technológiájának lehetséges típusai 

Véd� csöves átvezetést (általában közutak, vasútvonalak valamint villamos vasúti 
pályák keresztezésénél) abban az esetben kell alkalmazni, ha azt az érvényben 
lév�  jogszabály, vagy hatósági el� írás ill. rendelet el� írja. Egyéb esetekben a F� -
TÁV Zrt.-vel történ�  el� zetes egyeztetés után, egyedi elbírálás alapján alkalmaz-
ható véd� csöves átvezetés. 

A beépített véd� cs� nek szilárdsági szempontból meg kell felelnie a közúti ill. a 
vasúti mértékadó terhelésnek. 

A véd� csöves átvezetés során a véd� cs�  elhelyezése szempontjából három alap-
vet�  lehet� ség van: 

·  Fúrással (els� sorban kisebb vezeték átmér� nél) 

·  Sajtolással (nagyobb átmér� k esetén) 

·  Nyílt munkaárokban (ha van rá lehet� ség, teljes útszélesség felbontás 
egyid� ben, vagy félútszélesség bontással) 

5.4.2 A véd � cs �  típusa, az átvezetés megoldása 

A véd� csövet vízzáró módon kell lezárni. Ezen lezárás a haszoncs� nek csak 
axiális irányú elmozdulást tesz lehet� vé. A véd� csöves átvezetés szakasza ma-
ga így egyenesbe-vezet� ként m� ködik, amelyet a továbbvezetés nyomvonal ki-
alakításánál, valamint a szilárdsági ellen� rzés során figyelembe kell venni. 

A véd� csöves átvezetés lehetséges megoldásai: 

5.4.2.1 A haszoncsövek külön önálló véd � cs � ben kerülnek elhelyezésre 

·  KPE véd� cs� . A véd� cs�  anyagának megkívánt nyomásfokozata (minimum): 
PN6, (max. átmér� : DN600 /F 630×35,7/). A KPE véd� csöves átvezetés nyílt 
munkaárkos technológiával készítend�  el. 
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·  Acél véd� cs� . Két megoldás lehetséges. 

�   Két koncentrikus acélcs�  betonnal kiinjektálva. Ebben az esetben a bels�  
cs�  küls�  felületét el� z� leg nedvesség elleni szigeteléssel kell ellátni. (Átfe-
déssel készített többréteg�  szalag-szigeteléssel, vagy üvegszál er� sítés�  po-
liészter bevonattal. A bevonat minimális vastagsága: 5-10 mm). A küls�  cs�  
elhelyezése után a két cs�  közötti rést betonnal kell kitölteni. 

�  Másik lehet� ség acél véd� cs�  alkalmazása esetén. Nyílt munkaárok ese-
tén az acél véd� csövet az el� z� ek szerint (min. 10 mm vastagságban) ned-
vesség elleni szigeteléssel kell ellátni és mixer betonnal körül kell betonozni 
legalább 15 cm-es vastagságban. A munkaárokban történ�  elhelyezés után 
(az esetleges szigetelés folytonossági hibák okozta károsodás kiküszöbölése 
érdekében) a véd� csövet katódvédelemmel kell ellátni. 

·  Egyéb, erre a célra alkalmas cs� vezeték (pl.: betoncs� , üvegszál-er� sítés�  m� -
anyagcs� , szendvics-szerkezet�  cs�  stb.) 

5.4.2.2 A két haszoncs �  egy közös véd � szerkezetben kerül elhelyezésre 

·  Járható véd� elemben való (Pl. DN 2000 Rocla, stb.) elhelyezés. Ezen véd� -
elem alkalmazása esetben a tervez� nek F� TÁV Zrt.-vel el� zetesen egyeztetnie 
kell. 

5.4.3 A véd � cs �  végének lezárási megoldása 

A véd� cs�  végét úgy kell lezárni, hogy abba nedvesség ne juthasson be. 

A véd� cs�  végének lezárására legjobb megoldás a véd� cs�  két végén elhelyezett 
akna kialakítása. DN 300 méret�  ill. ennél nagyobb átmér� j�  haszoncs�  esetén 
minden esetben a véd� cs�  végén aknákat kell kialakítani. Természetesen az akna 
költséges megoldás, ezért csak DN 300 felett ill. abban az esetben javasolható, 
amennyiben az több funkciót lát el. Ez utóbbi esetben F� TÁV Zrt.-vel való el� ze-
tes egyeztetés után, egyedi elbírálás esetén lehet aknákat kialakítani. 

Tervez�  más megoldást is javasolhat, de az aknás megoldástól eltér�  bármilyen 
megoldást F� TÁV Zrt.-vel egyedileg kell egyeztetni, ill. a javasolt megoldás csak 
F� TÁV Zrt. jóváhagyó döntése után alkalmazható. 

A tervez� nek a megoldás részleteir� l kiviteli tervet kell adnia. 

5.4.4 A véd � csöves csúszó alátámasztás kialakítása 

A véd � csöves alátámasztással szembeni követelmények: 

·  az alátámasztás könnyen összeszerelhet�  legyen, 

·  az alátámasztást szorosan a haszoncs� re lehessen rögzíteni, hogy amikor be-
helyezik a haszoncsövet a véd� cs� be a csúszó alátámasztások el ne mozdul-
janak, 

·  a csúszó alátámasztásokkal felszerelt haszon csövet könnyen be lehessen he-
lyezni a véd� cs� be, 

·  az alátámasztásnak olyan anyagból kell lennie, amely a korróziós valamint a 
vegyi hatásoknak jól ellenáll, 

·  a csúszó alátámasztás jól ellenálló legyen az er� sebb mechanikai ill. h� mérsék-
leti hatásoknak, (különösen azoknak, amelyek a véd� cs� be való beszereléskor 
érhetik), 
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·  a véd� csöves csúszó alátámasztás KPE anyagból készüljön. 

A véd� csöves alátámasztás két alaptípus lehetséges: 

1. Szegmensekb� l összeszerelhet�  m� anyagból készült csúszó alátámasztás 
(lásd a 5.sz. ábrát a mellékletben). 

2. Egyedileg legyártott KPE csúszó alátámasztás. Félbehasított áttoló-
karmantyúból készül, a karmantyúra m� anyag lábakat hegesztenek, és az 
így összeállított csúszó alátámasztást bilincsekkel rögzítik a KPE kö-
peny(cs� )-re. (lásd a 6.sz. ábrát a mellékletben). A bilincsekkel történ�  rögzí-
tés helyett a KPE köpenycs� re való hegesztés is szokásos megoldás. 

A kétféle csúszó alátámasztást összehasonlítva, a szegmensekb� l összeállított tí-
pus el� nye, hogy sokkal univerzálisabb, ennek megfelel� en a különböz�  kö-
peny(cs� )/véd� cs�  átmér�  viszonyhoz jobban illeszthet� , ezért els� sorban ennek 
alkalmazását javasoljuk. 

6 Az el � szigetelt cs � rendszer alkalmazandó elemei 

6.1 A cs� vezeték-rendszer rendszerelemei, azok f� bb követelményei. 

6.1.1 Egyenes cs � vezeték 

·  Az egyenes cs� vezeték el� reszigetelt, kötött köpeny�  kivitel�  legyen.  

·  A kötött köpeny�  cs� vezeték alkotóelemei: a köpeny(cs� ), a PUR-hab és a ha-
szoncs� . Az egyes cs� szálak nem tartalmazhatnak hegesztett kötést /toldást/. 

�  A köpeny(cs� ) kemény polietilénb� l (KPE) készült, és feladata, hogy bizton-
ságos védelmet nyújtson a PUR-hab küls�  átnedvesedése ellen. A KPE kö-
peny(cs� ) a DIN 8074/75 és CEN253 szabvány szerinti vagy extrudált varrat 
nélküli m� anyag cs� , vagy extrudálással el� állított köpeny. Köpeny(cs� ) ese-
tén (a haszoncs�  és a PUR-hab jobb kötése érdekében) a köpenycsövet bel-
s�  felületkezeléssel látják el. 

�  Poliuretán-keményhab (PUR-hab) szigetelés. A PUR hab feleljen meg az 
MSZ EN 253:2003 el� írásainak. A PUR-hab optimális tapadóképessége 
nagy nyírószilárdságot eredményez a köpeny(cs� ) és a hab, valamint a hab 
és a haszoncs�  között, és biztosítja, hogy a három elem egységes rendszer-
ként m� ködjön. 

�  Az acél haszoncs�  az MSZ EN 10217-2 szabvány szerinti min� ség�  hegesz-
tett acélcs� , vagy az MSZ EN 10216-2 ill. az MSZ 29:1986 nemzeti szabvány 
szerinti min� ség�  varrat nélküli acélcs�  legyen. 

·  Az acél haszoncs�  

Az acél haszoncs�  min� ségi követelménye. 
Az el� szigetelt cs� vezetékekek min� ségének meg kell felelnie az MSZ EN 
10216-2 és 10217-2 szabvány el� írásainak. 
Mindkét szabvány szerint a megkívánt haszoncs�  anyagmin� ségi követel-
ménye: 

¨  Anyagmin� ség jele: P 235 GH 

¨  Anyagmin� ség számjele: 1.0345 

¨  Folyáshatár értéke szobah� mérsékleteten: 235 Mpa (a DIN 1626 sze-
rinti St 37.0 anyagmin� ségével egyez� ) 
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¨  Folyáshatár értéke növelt (200°C) h � mérsékleteten: 170 Mpa. (A fo-
lyáshatár értékek - az általunk használni kívánt - 16 mm falvastagság 
alatti csövekre érvényesek.) 

¨  Min� ség dokumentálása. A cs� vezetéknek és a hozzá tartozó rend-
szerelemeknek rendelkezniük kell az MSZ EN 10204:2005 szerinti, 
gyártó által biztosított 3.1.B típusú (MSZ EN 253:2003 szabvány 4.2.1 
pontja szerint) min� ségi bizonyítvánnyal. A „3.1.B.” típusú szakért� i mi-
n� ségi bizonyítványt a gyártóm� t� l független részlegnek kell kiadnia, és 
a gyártóm� t� l független személyzet meghatalmazott képvisel� jének kell 
hitelesíteni a rendelés szerinti követelmények alapján, és ha szükséges 
a hivatalos szabályzatok és m� szaki el� írások szerint. 

¨  A min� ségi bizonylatokat a F� táv Zrt.-vel, az anyag biztosítása tárgyá-
val kapcsolatban szerz� dött Vállalkozó köteles meg� rizni, és azt a meg-
rendel�  kérésére rendelkezésre bocsátani. 

Az acél haszoncs�  méret követelményei. 

¨  Az átmér� k az MSZ EN 10220 szerintiek legyenek. 

¨  A névleges falvastagság az MSZ EN 10220:2003-ban el� írtaknak felel-
jen meg. 

¨  Lehetséges cs� hosszak az átmér�  függvényében az alábbiak:  

Cs� átmér�   ££££ DN 40    �  L= 6000 mm 

Cs� átmér�   DN50-DN 80   �  L= 6000 és 12000 mm 

Cs� átmér�   ³  DN100   �  L= 12000 mm 

·  Az alkalmazható minimális köpeny(cs� ) átmér� k méreteit (a haszoncs�  átmér�  
függvényében) a 1. sz. melléklet tartalmazza. 

6.1.2 Egyéb rendszerelemek 

·  Kész ívek. Szigetelési rendszere az egyenes cs� ével azonos, gyárilag el� szige-
telt, 45°-os és 90°-os ív standard kivitelben. Egye di esetben eltér�  szárhosszal 
és hajlásszöggel. 

·  Kész T-elágazások, P-leágazások. Szigetelési rendszere az egyenes cs� ével 
azonos, gyárilag el� szigetelt, 45°-os, párhuzamos vagy egyenes leágazó cs� -
vel. 

·  Az MSZ EN 448:2003 szerinti elágazó idomok mindegyike megengedett, kivéve 
a 3.6 b típusú közvetlen behegesztés�  elágazó idom. 

·  Kész fixpontok. Szigetelési rendszere az egyenes cs� ével azonos, gyárilag el� -
szigetelt acélszerkezet, a cs� vezeték rögzítésére szolgáló el� regyártott szerke-
zeti elem. 

·  Elzáró szerelvények. Az elzáró szerelvények követelményeinek ismertetését 
külön fejezet tárgyalja. 

·  Karmantyúk. A haszoncs� -kötések szigetelésére és tömítésére szolgál. A kü-
lönféle m� szaki követelményeknek megfelel� en többféle karmantyút alkalma-
zása lehetséges. Lemezes karmantyú nem alkalmazható. Alkalmazható kar-
mantyúk: 

�  Áttoló karmantyú. Standard karmantyúkötésként normál üzemi feltételek és 
talajviszonyok mellett alkalmazható. A köpeny(cs� ) küls�  átmér� jénél vala-
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mivel nagyobb bels�  átmér� j�  KPE karmantyúcs� b� l és két butil-kaucsuk 
bevonatú zsugormandzsettából áll, melyek a karmantyú két végének tömíté-
sét biztosítják. A zsugormandszsetta átfedését zárólap zárja le, biztosítva 
ezzel a tökéletes tömörzárást. 

�  PE-zsugorkarmantyú. Különlegesen készült kett� s szigetelés�  karmantyú, 
egyedi igények esetén alkalmazható. A zsugorkarmantyús kötésnél alkalma-
zott karmantyúcsövet KPE-cs� b� l készítik, a KPE-csövet melegítés közbeni 
mechanikai hatással b� vítik fel. A zsugorkarmantyús kötés melegre zsugoro-
dó tulajdonságú KPE karmantyúcs� b� l, a karmantyú végeinél elhelyezend�  
tömít� -szalagokból és zsugormandzsettából áll. A zsugorkarmantyú két vé-
gét - a tömít� -szalag elhelyezése után – melegítéssel zsugorítják. A tömít� -
szalagok és a karmantyúvégek zsugorítása biztosítják a primer tömítést, 
mely légnyomáspróbával még a h� szigetel�  habréteg felhordása el� tt ellen-
� rizhet� . A kihabosítás után a karmantyúszéleket (az áttoló karmantyúhoz 
hasonlóan) zsugormandzsettákkal is tömítik. A betölt�  és légtelenít�  lyukat 
belehegesztett dugóval zárják le. 

�  Térhálósított zsugorkarmantyú. A zsugorkarmantyú speciális esete, amikor a 
karmantyút a gyártás során nem csak melegítés közbeni mechanikai hatás-
sal b� vítik fel, de besugárzással az anyagszerkezetet is (egy bizonyos réteg-
vastagságig) megváltoztatják. A megváltozott új térhálós szerkezet zsugoro-
dó képessége jelent� sen megn� , ami melegítés hatására olyan tökéletes tö-
mörzárást képes biztosítani, hogy zsugormandzsettára nincs szükség. 

�  Illesztett karmantyú. Egyedi esetekben különleges szerkezeti megoldásként 
alkalmazható. Hosszában felvágott KPE karmantyúcs� b� l, zsugormandzset-
tákból és zárólapból áll, mint az áttoló karmantyú. A karmantyút nem kell el� -
re a köpeny(cs� )re felhelyezni. A betölt�  és légtelenít�  nyílást hegesztett du-
gó zárja le. 

�  Elektromos zsugorkarmantyú. Nagyméret�  különleges konstrukciók áttoló- és 
illesztett karmantyúk helyett. A karmantyú két vége elektromos áram hatásá-
ra zsugorodó kivitel� . A karmantyúvégek alatt elhelyezett perforált lemez 
termoelem található. Áram hatására a karmantyúvég ill. a KPE kö-
peny(cs� )vég összeolvad. Az elektromos zsugorkarmantyúk bármely kö-
peny(cs� )-átmér� nél felhasználhatók. Az elektromos zsugorkarmantyút ne-
héz talajviszonyok között vagy talajvíz esetén ajánlott. 

�  Sz� kít�  karmantyú. Standard karmantyús kötés, mely eltér�  cs� átmér� k szi-
getelésére és tömítésére szolgál. 

�  Végkarmantyú. Szabvány szerinti karmantyús kötés, egyoldalú vakfedéllel, 
melyet a haszoncs� -vég id� leges lezárására alkalmazzák. 

·  Zsugorsapka. A szigetelés homlokzati oldalának védelmére a cs� végek beázá-
sa ellen - épületen vagy építményen belül - alkalmazandó. 

·  Tömít� gy� r� . A speciális profilírozott gumiból készül�  tömít� gy� r�  a kö-
peny(cs� ) és a falszerkezet közti tömítésre szolgál. A tömít� gy� r� nek két típusa 
lehetséges: a standard, és a speciális tömít� gy� r� . A standard tömít� gy� r� t 
olyan épületbe vagy építménybe történ�  cs� bevezetéseknél alkalmazzák, ahol 
nincs víznyomás. A speciális tömít� gy� r�  vízzáró szigetelést biztosít. 

·  El� feszít�  elemek (egyszer használatos kompenzátorok). A cs� vezeték termi-
kus el� feszítésére szolgálnak, ha a cs� vezeték el� feszítése a már betemetett 
cs� árokban történik, ahol természetesen az el� feszít�  elem szereléséhez szük-
séges munkagödör nyitott. 
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·  Megfúrt leágazás. Már üzemel�  cs� vezeték utólagos leágazásainak elkészíté-
sére – Az elágazó vezeték mérete: DN 20 - DN 100-as cs� átmér� ig. A furathoz 
toldalékok és egy biztonsági szelepes fúrószerkezet szükségesek. 

·  Tágulási párnák. A cs� vezeték h� tágulásának kiegyenlítésére olyan cs� szaka-
szokon, ahol a nyomvonal iránya megváltozik. 

·  Szerelési anyagok. Szereléskor használatos alátét; a vezeték cs� árokba törté-
n�  gyors és egyszer�  fektetéséhez nyújt segítséget; kemény habból készül. 

6.2 Elzáró szerelvények 

·  Az el� szigetelt cs� ben alkalmazandó elzáró szerelvény hegesztett házú, he-
geszt� toldatos csatlakozású, úszógömbös gömbcsap legyen. A cs� vezeték-
rendszerhez anyag és méret szempontjából illeszkednie kell (mind a haszon-
cs� , mind a köpeny(cs� ) esetén). 

·  Az el� szigetelt elzáró elhelyezésének kialakítását tervez� nek részletesen ki kell 
dolgoznia. A kialakítás során különösen figyelni kell az alábbi szempontokra: 

�  a szerelvény szárhosszabbítása párnázott legyen, 

�  a szárhosszabbítás a homokfeltöltés fölött legalább 150 mm-el nyúljon túl, 

�  a szárhosszabbítás végpontja és a fedlap fels�  síkja közötti távolság - a ke-
zelhet� ség érdekében - 300 mm távolságot ne haladja meg. 

�  A szárhosszabbítás fölé elhelyezend�  akna kialakítás olyan legyen, hogy a 
homokágy ill. a homokfeltöltés kimosódását meg tudja akadályozza. Ha az 
oldalfal a cs�  fektetési mélysége alá nyúlik, akkor a falátvezetés az el� szige-
tel cs� rendszer el� írásainak megfelel� en történjen. 

·  A szerelvények általános m� szaki követelményei: 

�  Névleges nyomás PN 25, h� mérséklett� rése min. 150°C, max. üzemi para-
méterek: PS 16, TS 140°C. Beépítési hossz minimum 1 000 mm legyen. 

�  Axiális er� k felvételére alkalmas legyen. 

�  Forróvíz közegre alkalmas szerkezeti kialakítású legyen. 

�  Tömörzárási szempontból a DIN 3230 szerinti - DN 200 ill. ezen méret feletti 
szerelvények esetén - BN LR1, ill. BO LR1 jel�  vizsgálati megfelel� ség köve-
telmény. 

�  A szerelvény DN 250 méretig el� szigetelt legyen, szárhosszabbított kivitel-
ben, (a szárhosszabbítás mérete a megrendelés során kerül pontosításra). 

�  DN300-as és annál nagyobb méret�  elzáró ne legyen el� szigetelt kivitel� , 
mivel azok aknába kerülnek, az utólagos szigetelést azonban biztosítani kell.  

�  Elzáró-szerelvényt elektromos hajtással csak a F� TÁV Zrt. külön igénye 
esetén kell ellátni. 

6.3 Az ellen� rz�  rendszer leírása 
A jelz� - ill. ellen� rz�  rendszer a cs� vezeték küls�  és bels�  tömörségének ellen-
� rzésére, valamint a hibák helyének bemérésére szolgál. A hibahely meghatáro-
zás mérési pontossága a +/- 1-2 m-es határon belül legyen. 

Felépítése. A cs� rendszer elemeiben a habba el� re beépített érzékel�  drótszálak 
vannak, amelyeket a beépítés helyszínén a kialakított mérési rendszernek meg-
felel� en összekötnek.  A meghatározott mérési helyen csatlakozást kell biztosí-
tani a mérési rendszer ellen� rz�  m� szerei részére. Az ellen� rz�  rendszeren ke-
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resztül ellen� rizhet�  a cs� vezeték és jelzi a küls�  vagy bels�  meghibásodásokat. 
A leágazó vezetéket érzékel�  drótszálait egyszer� en csatlakoztatják a f� vezeté-
kéhez. A cs� hálózat kés� bbi b� vítése esetén (pl. utólagos beköt� vezeték kiépí-
tése) az új vezeték érzékel�  drótszálai problémamentesen bekapcsolható az el-
len� rz�  rendszerbe. 

M� ködési elve. A PUR-hab átnedvesedésekor az elektromos ellenállás csökken. 
Egy bizonyos határérték alá csökkenve az ellen� rz�  rendszer m� szere látható és 
hallható hibajelzést ad, mely segítségével a hibahely behatárolható. A jelz� rend-
szer a h� mérséklet-ingadozásokra nem lehet érzékeny. A két ér közül az egyik 
jelzett legyen, hogy az összekötéskor a vezeték beazonosítás könnyebb legyen. 

A jelz� rendszert össze kell szerelni, valamint üzembe kell helyezni. A hibajelz�  
rendszer m� köd� képességét az üzembe-helyezés során ellen� rizni kell, a jelz� -
rendszerr� l kötésvázlatot kell készíteni. El kell végeznie a hibajelz�  rendszer 
alapbemérését, a mért értékeket (ellenállásértékeket) pedig dokumentálni kell. 
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7 M� szaki ellen � rzés a kivitelezés során 

7.1 A m� szaki ellen� rzés ill. átadás-átvétel általános teend� i 

7.1.1 Építési napló 

·  A távh� vezetékek kivitelezése során építési naplót kell vezetni. 

·  A távh� vezetékek kivitelezésének ellen� rzése során a F� TÁV Zrt. m� szaki el-
len� re az építési naplóban minden esetben igazolja a munkák, ill. munkafázisok 
terv szerinti elvégzését, különös tekintettel azokra, amelyek eltakarásra kerül-
nek. 

·  A speciális munkák (mint pl. a karmantyúzás, utólagos kihabosítás, tágulási 
párnák szakszer�  elhelyezése..) min� ségének ellen� rzése az el� szigetelt cs�  
gyártójának, mint rendszergazdának, vagy az általa feljogosított vállalkozónak a 
feladata. 

·  Az építési naplóban rögzíteni kell a m� szaki ellen� rnek, a tervez� nek, ill. a kivi-
telez� nek minden váratlan ill. változásokat eredményez�  eseményt. 

·  A legfontosabb rögzítend�  adatok az alábbiak: 

�  a kivitelezés megkezdésének id� pontja, 

�  a munkagödör helyes kialakításának igazolása (esések, homokágy stb.), 

�  a radiológiai vizsgálatokhoz a varratok kijelölése, 

�  a varratvizsgálat eredménye, 

�  a nyomáspróba eredménye a próbanyomás értékének ill. a nyomástartás 
idejének feltüntetésével, 

�  a szükséges passzív ill. aktív korrózióvédelem elvégzésének igazolása, 

�  a karmantyúzás el� írás szerinti elvégzésének igazolása. (Az el� szigetelt cs�  
gyártójának, mint rendszergazdának vagy az általa feljogosított vállalkozónak 
a feladata.) 

�  az ellen� rz�  rendszer helyes kialakításának, bemérésének igazolása (a Szol-
gáltatási osztály bevonásával). 

7.1.2 A kivitelezés megkezdésének feltétele 

·  Távh� vezetékek építése csak érvényes vezetékjogi- és építési engedély és a 
F� TÁV Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció alapján kezdhet�  meg. 

·  A kivitelezés megkezdésének feltétele a munkaterület átadása, ill. az átadás 
megtörténtének az építési naplóban történ�  rögzítése. 

·  Az F� TÁV Zrt. általi jóváhagyásra benyújtás feltétele, ill. a tervvéleményezés 
szempontjai: 

�  A jóváhagyásra benyújtás feltétele, hogy a beküldött dokumentáció helyszín-
rajzán, hossz-szelvényén és a párnakiosztási terven az el� szigetelt cs�  gyár-
tójának jóváhagyó igazolása szerepeljen, mely a földbefektetett vezetéksza-
kasz szilárdsági ellen� rzését tanúsítja. A fenti terveken ezen túlmen� en az 
el� szigetelt cs�  gyártójának aláírása és a bélyegz� je is kell, hogy szerepel-
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jen. A cs� gyártó fenti igazolása, aláírása és bélyegz� je nélkül a kiviteli terv-
dokumentáció nem véleményezhet� . 

�  A kiviteli tervdokumentációnak teljesnek kell lennie (m� szaki tervek, cs� stati-
kai számítások, párnázási terv stb. jelen el� írás korábbi 5.1.2. pontja szerint), 

�  A létesítési el� írás követelményeit maradéktalanul be kell tartani, 

�  a közm� egyeztetésnek teljes kör� nek kell lennie, 

�  a szükséges hatósági hozzájárulásokat dokumentálni kell. 

·  A kivitelezés megkezdése el� tt a munkaterület-átadás megtörténtét az építési 
naplóban rögzíteni kell. 

7.1.3 Általános teend � k a kivitelezés során 

·  A megvalósítás során szükségessé váló esetleges módosítás csak a tervez�  
és a Megrendel�  el� zetes hozzájárulásával történhet. 

·  A kivitelezési munka során az el� szigetelt cs�  gyártója által a speciális mun-
kákra (karmantyúzás, helyszíni habosítás, párnázás) vonatkozó észrevételeit 
a m� szaki ellen� rnek az építési naplóban be kell jegyeznie – és amennyiben 
az a kivitelezési terveket nem módosítja - érvényre kell juttatnia. Erre vonatko-
zóan a m� szaki ellen� rnek intézkednie kell. 

·  Amennyiben a szükséges módosítás a kivitelezési terveket is módosítja, akkor 
a tervez�  hozzájárulása mellett a M� szaki tervezési és dokumentációs osztály 
(mint tervjóváhagyó), a Szolgáltatási osztály és (adott esetben) az el� szigetelt 
cs�  gyártójának el� zetes hozzájárulása is szükséges. 

·  Estlegesen szükségessé váló nyomvonal-módosítás esetén az el� szigetel cs�  
gyártójának újbóli statikai ellen� rz�  számítása szükséges, valamint a párná-
zás felülvizsgálata. A gyártónak nyilatkoznia kell, hogy a vezeték új nyomvo-
nala statikailag, és párnázás szempontjából is megfelel� . 

·  A kivitelez�  a vezeték eltakarása el� tt a 3/1979. ÉVM utasításnak megfelel�  
un. nyílt árkos geodéziai bemérést köteles elvégeztetni a F� táv Zrt. által meg-
bízott geodéta vállalkozóval. Az utasítás által el� írt bemérési terveket legké-
s� bb a geodéta szerz� désében foglaltak szerint F� TÁV Zrt. m� szaki ellen-
� rének át kell adni. 

·  Amíg a nyílt árkos geodéziai bemérés el nem készült Kivitelez�  a vezeték el-
takarását csak a F� TÁV Zrt. külön engedélyével kezdheti meg. 

·  A cs� gyártó rendszergazdának, vagy az általa feljogosított vállalkozónak, - 
legkés� bb a m� szaki átadás-átvételkor – F� TÁV Zrt. m� szaki ellen� re részé-
re át kell adnia a tényleges kivitelnek megfelel�  kapcsolási vázlatot, valamint a 
hibakeres�  rendszerr� l hibátlan állapotot bizonyító mérési jegyz� könyvet. 

·  A vezetéket csak teljes mértékben elkészült, hibátlan állapotban lehet üzembe 
helyezni. 

Teljes mértékben elkészült a vezeték akkor, ha az el� szigetelt cs� vezeték 
folytonos, az ellen� rz�  rendszer hibátlanul m� ködik, és legalább minimális ta-
karás van a vezetéken (fektetési mélységt� l, vezeték átmér� t� l függ� en 40-60 
cm). 

·  A m� szaki ellen� r köteles, a sikeres üzembe helyezés tényér� l a M� szaki osz-
tályt értesíteni. 
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·  A teljes létesítmény m� szaki átadás-átvétele (útburkolat, zöldterület helyreállí-
tás…) az üzembe helyezést nem befolyásolja. 

·  Amennyiben a vezeték nyíltárkos geodéziai bemérése elmarad, mulasztás 
okozója költségére, a jellemz�  helyeken (iránytörések, csatlakozási pontok), 
utólagos feltárással kell a vezeték bemérését elvégezni. 

7.2 Mélyépítési követelmények ellen� rzése 

7.2.1 A munkaárok kialakítása 

·  A cs� árok kialakításánál ügyeljünk rá, hogy a nyomvonalterven feltüntetett 
cs� vezetékpár tengelyvonala az árok tengelyében feküdjön. 

·  A földmunkákat a mélyépítésre vonatkozó általános el� írások szerint kell vé-
gezni. Emellett figyelembe kell venni a helyi el� írásokat is. 

·  Az árokszélességet úgy kell kialakítani, hogy egyrészt elegend�  hely legyen a 
cs� vezeték és az árok fala, másrészt a cs� vezetékek között. A cs� vezeték és 
az árok fala, valamint a cs� vezetékek közötti távolság minimális értékeit a 2. sz. 
melléklet tartalmazza. 

·  Meglév�  és megmaradó vb. véd� csatornában történ�  elhelyezésnél a 
vezetékpár között a gyártó által el� írt távolságokat – lehet� ség szerint - be kell 
tartani. Ha az el� írt távolságokat nem lehet betartani a gyártóval feltétlenül 
egyeztetni kell, ill. a megoldáshoz a gyártó jóváhagyása szükséges. Az iránytö-
réseknél a véd� csatornát a szükséges mértékben el kell bontani, hogy a tágu-
lási párnák szakszer� en elhelyezhet� ek legyenek. 

·  A cs� vezetékek szereléséhez alátétként az elegyengetett árokfenéken 6m-es 
cs� szakasz esetén 3db, 12 m-es cs� szakasz esetén DN250 méretig 4 db,  
DN 300 mérett� l 5 db keményhab támaszt, vagy párnafát kell elhelyezni. Az 
utolsó támasznak a cs� végt� l legalább 1 m-re kell lennie. (A keményhab tá-
masz a földben maradhat, de a párnafát az utószigetelési munkák elévégzése 
után el kell távolítani.) 

7.2.2 A homokágy kialakítása 

·  A tömítési és szigetelési munkák befejezése, valamint a tágulási párnák szere-
lése után a cs� vezetéket legalább 10 cm-es magasságban minden oldalról ho-
mokkal kell befedni. (Szemcsefinomság 0.5-4 mm.) Ügyelni kell a hézagmen-
tességre – különösen a csövek között, valamint ott, ahol idomokat helyeztünk 
el. Így elkerülhetjük a kés� bbi talajsüllyedést. 

·  A homokágy kialakításánál FONTOS, hogy a homokágy küls�  határoló falai 
meg tudják akadályozni, hogy a homokágy a munkaárok betemetése után ké-
s� bb kimosódjon, vagy a talajmozgás miatt elmozduljon, fellazuljon, és ezzel 
elveszítse a funkcióját. 

Különösen meglév�  vezetékek keresztezésénél jelentkezik ez a probléma, ahol 
az új el� szigetelt vezeték túl közel kerül a régi – kés� bbiek során megsz� n�  – 
vezetékhez és a vb. fedlapot el kell távolítani ahhoz, hogy az új vezeték elhe-
lyezhet�  legyen. Ilyen esetekben a tervez� nek a kiviteli tervben a homokágy, ill. 
a határoló falak kialakítására megoldást kell adnia. 

·  El� szigetelt vezetéknek, meglév�  és megmaradó vb. véd� csatornában kialakí-
tott fektetése esetén az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
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�  Meglév�  vezeték nyomvonala fölé – a meglév�  vezetékekkel párhuza-
mosan – a régi vezeték eltávolítása nélkül új vezeték nem helyezhet�  el. 
A mennyiben ez nem tartható be, a tervez� nek F� TÁV Zrt.-vel minden 
esetben egyeztetnie kell. 

�  Meglév�  és megmaradó vb. véd� csatornában kialakított homokágy ese-
tén – az esetlegesen kés� bb összegy� lt nedvesség eltávozása érdeké-
ben - a vb. csatorna fenéklemezét 5-10 m-ként át kell törni. 

�  a vezetékpár között – lehet� ség szerint - biztosítani kell a 2. sz. táblázat-
ban el� írt minimális távolságot, valamint a köpeny(cs� ) és a véd� csator-
na oldalfala között a minimális 100 mm-es távolságot. 

�  Az iránytöréseknél a véd� csatornát el kell bontani a szükséges mérték-
ben (tágulási párnák szerelése). 

�  A karmantyús kötéseknél a kés� bbi szakszer�  hibajavítás érdekében kb. 
1 m hosszúságban a véd� csatornát szintén szükséges elbontani. 

·  Abban az esetben, ha lehet� ség van a cs� vezeték összeszerelésére és utószi-
getelésére (utólagos habosítására) a cs� árkon kívül, a kivitelezési munka 
nagyban leegyszer� södik. Ekkor feleslegessé válhatnak az árok aljában elhe-
lyezett támasztékok és rendszerint csökkenthet�  az árok szélessége is, az el� -
írt homokágy méretének határáig. Mindez els� sorban építési id� megtakarítást 
jelent, de költségcsökkent�  hatása is lehet. 

·  A cs�  legfels�  pontjától számított 10 cm rétegvastagságig a feltöltést max. 4 
mm-es szemcsefinomságú folyami homokkal kell végezni. A tömörítést min 
85%-os tömörség eléréséig kell végezni. A cs� árkot ezután rétegesen fel kell 
tölteni a törmelékt� l, szerves anyagtól megtisztított, korábban kiemelt földdel. A 
feltöltést rétegenként kell tömöríteni. 

7.2.3 A feltöltés folyamata 

·  Az árok mindkét oldalán célszer�  600 mm-es padkát hagyni, hogy elkerüljük a 
kitermelt föld visszacsúszását.  

·  Talajvíz, es� víz esetén a munkaárkot vízteleníteni kell, mert a karmantyúzat ké-
szítés csak száraz munkaárokban végezhet� . Elázott h� szigetelés�  vezetéket 
ki kell szárítani. A munkaárokba fektetett cs�  végét a hegesztésig a gyártó által 
szállított cs� sapkával lezárva kell tartani, hogy a munkaárokból víz, iszap ne ke-
rüljön a cs� vezetékbe. 

·  Homok feltöltés: 
�  A munkaárokban el� ször el kell készíteni a szintezett, tömörített 10 cm 

vastag homokágyat. 
�  A hegesztés vagy keményforrasztás, a nyomáspróba és az utószigetelési 

munkák elvégzése után történik az aláhomokozás, miközben a párnafákat 
el kell távolítani (a keményhab támasztékok az árokban maradhatnak). 

�  Ezután az árkot a cs�  felett legalább 10 cm rétegvastagságig homokkal 
kell feltölteni, amelyet csak kézi er� vel szabad tömöríteni. 

·  A területen végzett esetleges kés� bbi mélyépítési munkák érdekében a vezeték 
védelmére a nyomvonalat egy ún. „nyomvonaljelz�  szalaggal” kell megjelölni, 
amely a földmunkák végzésénél jelzi a vezeték helyét. E szalagot a homokágy 
fölé 40-50 cm-re kell elhelyezni. 

·  Ha a gyártó el� írásai szerint – a várható nagy terhelések, és kis talajtakarás 
esetén - szükségessé válik beton teherelosztó lemez alkalmazása, ugyancsak a 
homokágy fölé kell azt elhelyezni. A teherelosztó lemezt úgy kell kialakítani, 
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hogy egy esetleges javítás esetén az el� szigetelt vezeték rongálása nélkül le-
hessen eltávolítani (pl. leemelhet�  fedlapok emel� fülekkel, stb.). Kivételt képez-
nek az útalapppal egybeépítet teherelosztó lemezek. 

·  A kitermelt talaj helyszínen tárolhatósága esetén a homokágy elkészítése után 
a kiemelt, és a durva részekt� l megtisztított talajt az árokba rétegenként kell 
visszatölteni és tömöríteni. A homokrétegre visszatöltött 30 cm földréteg után a 
rétegenkénti tömörítés már vibrohengerrel történhet, amelynek azonban a felü-
leti terhelése nem lehet nagyobb, mint 40 N/cm2 (hideg vezetékeknél), ill. 20 
N/cm2 (meleg vezetéknél). Homok szemcsemérete 1-4 mm. 

7.3 Gépészeti követelmények ellen� rzése 

·  FONTOS. A vezeték fektetés során a gépészeti munkák befejezését követ� en - 
és az elföldelés megkezdése el� tt - a szolgáltatási osztálynak méréssel kell 
megvizsgálnia az ellen� rz� rendszer hibátlanságát. A vizsgálat lehet� ségének 
biztosítása érdekében a m� szaki ellen� r köteles a munkaárok feltöltésének meg-
kezdése el� tt legalább 2-3 nappal értesíteni a szolgáltatási osztályt arról, hogy az 
ellen� rz� rendszer vizsgálatát megkezdheti. 

7.3.1 Hegesztési technológia ellen � rzési szempontjai 

7.3.1.1 Min� ségi követelmények 

·  Az acél haszoncs�  hegesztésének min� ségi követelményei. 

�  Az acél idomok hegesztése az MSZ EN 448:2003 szerint történjen. 

�  A cs� hegesztéseket csak min� sített hegeszt�  végezheti! 

7.3.1.2 Egyéb ellen� rizend�  szempontok 

·  A haszoncs�  mindkét végét hegesztéshez el�  kell készíteni (legalább 150 mm hosszú-
ságban el kell távolítani a KPE köpenycsövet és a szigetel� anyagot) 

·  A csöveket célszer�  2-3 szálanként már a munkaárok partján összeszerelni. A 
csöveket daruval kell a munkaárokba beemelni. 

·  A hegesztési munkához kapcsolódik a kiegészít�  cs� darabok helyszíni leszabá-
sa is. A méretre vágáskor ügyelni kell arra, hogy a cs�  végén egy kb. 200 mm 
szigetelésmentes szakasz maradjon. Leszabás után a cs� végeket az összehe-
gesztéshez el�  kell készíteni. 

·  A csövek hegesztésekor a PUR-habot és a KPE-köpenycsövet a hegesztés h� -
hatásától meg kell védeni. Ezért a csövek végéhez a szigetelést és a köpenycsö-
vet eltakaró véd� tárcsát kell a homlokoldalra felhelyezni a hegesztés id� tartam-
ára. A tárcsa anyaga lehet fém, eternit vagy egyéb h� szigetel� -anyag. A véd� -
tárcsát az összehegesztett cs� r� l el kell távolítani. 

·  A csövek összeillesztésénél különös gondot kell fordítani a rendszerellen� rz�  
huzalok elhelyezkedésére. Ezeknek az egyenes vezeték elemekben mindig felül 
– a függ� leges tengelyre szimmetrikusan kell lenni úgy, hogy az azonos szín�  
huzalok egymás keresztezése nélkül legyenek csatlakoztathatók. A huzalokat a 
hegesztés h� hatásától ugyancsak óvni kell. 

·  A hegesztés után a szigeteletlen cs� végek tisztán maradása érdekében célszer�  
a karmantyú csövet a hegesztés fölé húzni. 

·  Amire különösen figyelni kell: 
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�  Az elemek összeállításakor a hegesztések el� tt a karmantyúkat az egyik 
elemre fel kell helyezni! 

�  Ugyancsak fel kell helyezni a vezetékek végén a végsapkát és a falátvezet�  
gumigy� r� t is. A végsapkát a hegesztés h� hatásától nedves ruhával védeni 
kell! 

7.3.2 Karmantyúk elhelyezése 

·  A cs� vezeték hegesztése és a nyomáspróba után a cs� kötéseket karmantyú-
val kell tömíteni és szigetelni. 

·  Karmantyús kötést üzemel�  vezetéken kialakítani tilos. Habosítani ugyanis 
csak 15-45 oC közötti felületi h� mérséklet mellett szabad. 

·  A falbeállásoknál a végsapkákat melegítéssel kell rögzíteni a cs� re. 

·  A tömítési és szigetelési munkák befejezéséig a kivitelez�  köteles a cs� árkot 
tisztán tartani - víz és kövek ne kerüljenek bele. 

7.3.3 Zsugorsapka elhelyezése 

·  A zsugorsapka hálós szerkezet� , h� re zsugorodó m� anyagból készül, a cs� kö-
tések elkészítése el� tt feltétlenül rá kell húzni a cs� re. Szétvágni és utólag felhe-
lyezni nem lehet! Hegesztéskor a zsugorsapkát égést� l és h� t� l óvni kell. Zsu-
gorsapka nélkül nem szabad a szigetelés homlokrészét befalazni.  

·  A PUR-habból kiálló jelz� vezetéket (ill. magát a zsugorsapkát) nem szabad sem 
befalazni, se letépni, a vezetéket szabadon kell tartani a végszereléshez. (Befa-
lazás ill. sérülés esetén szigetelési nedvesedést, zárlatot mutatott a m� szer.) 

·  Az épület bels�  oldalán a köpeny(cs� )-nek ki kell állnia a falból.  

 
 

·  A köpeny(cs� ) túlnyúlás mértékét az átmér�  függvényében az alábbi táblázat tar-
talmazza. 

KPE köpeny(cs� ) (mm) 90-225 250-500 > 500 

KPE köpeny(cs� ) túlnyúlás A (mm) 75 100 min. 120 

7.3.4 Falátvezetések kialakítása 

·  A falátvezetéseknél ügyelni kell arra, hogy a tömít� gy� r�  elhelyezése érdekében 
kialakított faláttörés olyan méret� , ill. kialakítású legyen, hogy a tömít� gy� r�  
könnyen elhelyezhet�  legyen, valamint annak elhelyezése után az utólagos be-
betonozás lehet� sége biztosított legyen (kúposan kifelé b� vül�  faláttörés, lásd a 
rajzot a 3. sz. mellékletben). l 

·  Szabványos tömít� gy� r� . Olyan épületeknél, ahol nincs víznyomás, vízvédelmi 
tömítésként a szabvány szerint speciális profilozott gumiból készült tömít� gy� r� -
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ket használnak. A tömít� gy� r�  méreteit, valamint elhelyezésének követelményeit 
a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

·  Speciális tömítés. A gáz, valamint a víznyomásálló falátvezet�  tömítések egy fal-
ba betonozott béléscs� b� l és egy utólag rászorítható, a fal küls�  oldala által le-
zárt tömítésb� l állnak. A tömít� gy� r� k rászorítása az épület vagy építmény bels�  
oldala fel� l történik. Kialakítási vázlatát a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

·  A tömít�  egység ill. a béléscs�  méreteit az átmér�  függvényében a 3.sz. mellék-
let táblázata tartalmazza. 

�  Béléscs�  helyett betonfalnál falfuratot is használhatunk a tömítés elhelyezésé-
re. A minimálisan szükséges magfurat-átmér� ket a következ�  táblázat tartal-
mazza. 

Köpeny(cs� )-
átmér�  

90 110 125 140 160 180 200 225 250 

Falfurat átmér�  
K (mm) 

150 200 200 200 250 250 300 300 350 

�  A tömít� betétek elhelyezésekor a cs� vezetéket az épületbe való belépés he-
lyén gondosan tömörítjük, hogy elkerüljük a süppedéseket. Ezenkívül a cs� -
vezetéket az épületen belül megtámasztjuk. 

�  A speciális tömítések csak a tengelyirányú mozgásokat viselik el. Az épület- 
vagy aknabemenet környékén a talajsüppedés okozta sugárirányi terhelés tö-
mítetlenséget eredményezhet. Ezeket a talaj megfelel�  tömörítésével, vala-
mint az épületen vagy aknán belül elhelyezett támasztószerkezetekkel kell 
megel� zni. 

7.3.5 Épületbecsatlakozás, valamint magas-vezetésbe  történ �  átmenet kialakítá-
sa 

·  Épületbecsatlakozásnál az épületbe való feljövetel kialakítására két lehet� ség 
van: 

�  a feljövetelnél akna elhelyezése, vagy 

�  akna nélküli feljövetel. Ebben az esetben a helyiség padozatán való átvezetés 
olyan legyen, ami a vezeték függ� leges szárának szabad mozgását nem gá-
tolja (pl. padlóburkolaton túlnyúló m� anyag véd� cs�  párnázással). A vezeték-
vég ill. a köpeny(cs� ) túlnyúlásának mértéke a 7.3.3 fejezet szerint történjen.  

A megoldás kialakítását a kiviteli tervnek tartalmaznia kell. 

·  Ha a földbefektetett el� szigetelt cs�  magas-vezetés�  szakaszba megy át, a feljö-
vetel kialakítására a fentiek szerint szintén két megoldás lehetséges. Akna nélküli 
feljövetel esetén a terep adottságainak megfelel� en kell megoldani a függ� leges 
szár elmozdulási lehet� ségét. A megoldás kialakítását a kiviteli tervnek tartal-
maznia kell. 

·  Mind az épületen belüli feljövetel, mind az épületen kívüli magas-vezetésbe tör-
tén�  átmenet esetén a vezeték továbbvezetését úgy kell megoldani, hogy a föld-
befektetett vezetéket a továbbvezetett szakaszból származó er� , ill. nyomaték ne 
terhelje. 

7.3.6 Párnázás, mér � doboz elhelyezése 

·  Az L-, Z- és U-kompenzátoroknál, valamint az elágazásoknál fellép�  tágulás le-
vezetésére a tágulási párna szolgál. A tágulási párna egy zártcellás polietilén 
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habanyag, melyet a párnázási tervnek megfelel� en a köpeny(cs� )-re kell er� sí-
teni. 

A tágulási párna vastagsága 40mm vagy 60 mm. Szállítási hossz: 1 m. 

·  Mér� dobozt kell elhelyezni száraz és könnyen hozzáférhet�  helyre, majd a falát-
vezetések bebetonozása után ellen� rz�  mérést kell végezni.   

7.4 Csak az el� szigetelt csövet gyártó cég vagy az általa feljogosított vál-
lalkozó szakemberei által végezhet�  munkák 

Az alábbi helyszíni munkákat, melyek min� ségi színvonala különösen fontos - csak 
az el� szigetelt csövet gyártó cég vagy az általa feljogosított vállalkozó szakemberei 
végezhetik. Ez a teljeskör�  garanciavállalás feltétele.  

Az el� szigetelt csövet gyártó cég szakemberei által végezhet�  helyszíni szerelés kö-
rébe tartozó tevékenységek az alábbiak:  

·  helyszíni habosítás, DN 400 felett csak a gépi habosítás megengedett, de töre-
kedni kell a DN 400 méret alatt is a gépi habosításra, 

·  karmantyúk (áttoló-, sz� kít� - ill. végkarmantyúk) elhelyezése, karmantyú-végek 
tömítse, karmantyúszigetelések ellen� rzése, 

·  tágulási párnák elhelyezése, 

·  az ellen� rz�  (hibajelz� ) rendszer bekötése, ellen� rzése ill. üzembe-helyezése. 

·  A hibajelz�  rendszer m� köd� képességének az üzembe-helyezés során történ�  
ellen� rzése, az ellen� rzés dokumentálása. A dokumentációnak tartalmaznia kell 
a jelz� rendszer kötésvázlatát, a hibajelz�  rendszer alapbemérésének leírását, a 
mért értékek (ellenállásértékek) dokumentálását. 

8 M� szaki átadás átvétel 

·  Sikeres m� szaki átadás-átvétel nélkül kivitelez� i számlát kifizetni nem szabad. 

·  A m� szaki átadás-átvételi eljárást a Beruházási osztály t� zi ki, miután a kivitelez�  
a munkát készre jelenti. Az eljárásra az érdekelteket legalább 3 munkanappal 
el� bb írásban kell meghívni. A m� szaki átadáson a F� TÁV Zrt. részér� l csak a ki-
jelölt m� szaki ellen� r nyilatkozhat. 

·  A kiviteli tervek maradéktalan teljesülése, az építési naplóban tett észrevételek tel-
jesítése, a felhasznált anyagok min� ségi bizonylatainak és a „D” tervnek az átadá-
sa esetén a megtartott m� szaki átadást a m� szaki ellen� r sikeresnek min� sítheti. 
A sikeres m� szaki átadásról a m� szaki ellen� r köteles a M� szaki osztályt értesíte-
ni. 

9 Megvalósulási dokumentáció  

·  A beruházást lebonyolító szervezeti egység (Beruházási osztály) m� szaki ellen-
� rének a kivitelezés befejezése valamint a m� szaki átadás-átvétel után, megvaló-
sulási dokumentációt kell összeállítania, melynek alapja a kivitelez�  által – a kivite-
lezés befejezése után – összeállított megvalósulási terv („D” terv). A m� szaki el-
len� rnek a megvalósulási dokumentációt a M� szaki osztály részére át kell adnia. 

·  A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell a pontosított kiviteli adatokkal 
javított eredeti kiviteli terveket, az el� szigetelt cs�  hibajelz�  rendszerének kapcso-
lási vázlatát, valamint a hibakeres�  rendszer hibátlan állapotot bizonyító mérési 
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jegyz� könyvet. Ezzel egyidej� leg köteles nyilatkozni arról, hogy a termikus el� fe-
szítés a terveknek megfelel-e, illetve az eltérés milyen mérték� . 

10 Az elkészült kiviteli tervek archiválása, közm � nyilvántartás 
·  Az elkészült távh� vezetéket - az erre vonatkozó jogszabálynak18megfelel� en -  

közm� nyilvántartás céljából be kell mérni. 
·  A közm� nyilvántartást a közm� nyilvántartásról szóló jogszabály19figyelembevéte-

lével kell elvégezni. 

10.1  F� TÁV Zrt. archiválási rendszere 
F� TÁV Zrt. M� szaki osztályának Közm� -nyilvántartási csoportja (továbbiakban: nyil-
vántartási csoport) jelenleg a meglev�  távf� tési hálózat adatait digitális adatbázisban 
a H� TÉR térinformatikai rendszerrel, illetve papír alapú grafikus módszerrel tartja 
nyílván, valamint tárolja a távvezeték létesítésére készült és archiválásra leadott ter-
veket és dokumentációkat. 

10.1.1 A vezetékjogi dokumentáció archiválása 

·  A nyilvántartási csoport tárolja az egyes vezetékszakaszoknak a Beruházási osz-
tály által átadott vezetékjogi- és építési engedélyeit (eredeti vagy másolat), és ha 
van, azok rajzi anyagát. Itt a tárolási kód a vezetékjogi- és építési engedélynek a 
mindenkori engedélyez�  hatóság által adott száma. Kézi keresés a vezetékjogi- és 
építési engedély számokat tartalmazó, napra készen vezetett, 1:4000 lépték�  há-
lózati helyszínrajzok alapján lehetséges. 

·  A H� TÉR az egyes vezetékszakaszok adatlapján (jelenleg is) tartalmazza a meg-
lév�  vezetékjogi- és építési engedély számát, ami alapján a dokumentum vissza-
kereshet� . 

10.1.2 A kiviteli tervdokumentáció archiválása 

·  A beruházást lebonyolító szervezeti egység (Beruházási osztály) m� szaki ellen� re 
az általa összeállított un. megvalósulási dokumentációt köteles a m� szaki átadás-
átvételt követ� en legkés� bb 30 napon belül a M� szaki osztály részére átadni. 

·  A tervdokumentációk rendezése a tervvéleményez�  csoport által adott kód alapján 
történik. A kód a vezetékegység számából és egy nyilvántartási sorszámból áll. 

·  Az iratanyagokat a helyszínrajzi kód alapján rendezve külön kell tárolni. 

·  A nyilvántartási csoport� a hibajelz�  rendszer kapcsolási vázlatát egy fénymásolt 
példányban köteles a Szolgáltatási osztály részére eljuttatni. 

·  A nyilvántartási csoport�a m� szaki ellen� rt� l átvett komplett dokumentációt köteles 
mikrofilmre másolni, és megfelel�  példányszámú kártyát elkészíteni. 

·  A mikrofilmesített hálózati tervek a helyszínrajzok alapján rendezettek. A tárolási 
kód az objektum típusán, a vezetékegység számán, a helyszínrajz sorszámán és 
a rajz sorszámán kívül egy négyjegy�  kódot is tartalmaz. 

                                            
18 Jelenleg: 3/1979. sz. ÉVM utasítás. 
19 Jelenleg: 3/1979. sz. ÉVM utasítás. 
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10.2  F� TÁV Zrt. közm� nyilvántartása 

·  A hálózat nyomvonalát - a H� TÉR rendszerben és a grafikus rendszerben - a kivi-
telezés során készült nyíltárkos geodéziai bemérés, vagy ennek hiányában a kivi-
telez�  költségére a jellemz�  helyeknek (iránytörések, csatlakozási pontok) utóla-
gos feltárása útján elvégzett vezeték-bemérés alapján kell véglegesen rögzíteni.  

·  A bemérési tervek eredeti fóliáit és/vagy digitális adatait szintén a nyilvántartási 
csoportnak kell tárolnia.�



 45 

�

11 MELLÉKLETEK 

A mellékletek tartalomjegyzéke 

1. sz. melléklet : Alkalmazható minimális köpenycs�  átmér�  a haszoncs�  át-
mér�  függvényében 

2. sz. melléklet: El� szigetelt cs�  mintakeresztszelvénye 

3. sz. melléklet : Falátvezetések kialakítása 

4. sz. melléklet : A kompresszoros ürítés kialakításának elvi vázlata. Standard 
megoldás. 

5. sz. melléklet: Véd� csöves átvezetés. Alátámasztás kialakítás 1. 

6. sz. melléklet: Véd� csöves átvezetés. Alátámasztás kialakítás 2. 

 



 46 

1. sz. melléklet 

Haszoncs�  Köpenycs�  
Névleges 
átmér�  

Küls�  átmér�  Falvastagság El� remen�  Visszatér�   

DN [mm] [mm] [mm] [mm] 

20 26,9 2,0 125 125 

25 33,7 2,3 125 125 

32 42,4 2,6 140 140 

40 48,3 2,6 140 140 

50 60,3 2,9 160 160 

65 76,1 2,9 180 180 

80 88,9 3,2 200 200 

100 114,3 3,6 250 250 

125 139,7 3,6 280 280 

150 168,3 4,0 315 315 

200 219,1 4,5 400 400 

250 273,0 5,0 450 450 

300 323,9 5,6 500 500 

350 355,6 5,6 560 560 

400 406,4 6,3 630 630 

450 457,0 6,3 670 670 

500 508,0 6,3 710 710 

600 610,0 7,1 900 900 

Alkalmazható minimális köpenycs �  átmér �  a haszoncs �  átmér �  
függvényében  
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2. sz. melléklet 

 

Köpeny(cs� ) átmér�  
(mm) 

90-125 140-280 315-400 � 450 

„A” minimális értéke 
(mm) 150 200 300 400 

El� szigetelt cs �  mintakeresztszelvénye 
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3. sz. melléklet 

 
A tömít� gy� r�  méretei (mely valamennyi köpeny(cs� )-átmér� re vonatkozik):  

magasság T= 18mm, szélesség B= 50mm. Kmin  = Da + 200 mm 
* A köpeny(cs� ) és az utólagos bebetonozás közötti hézag kialakításához – az utólagos 

bebetonozás során - a cs� re fóliát, vagy geotextil csíkot kell felcsavarni. 

Szabványos tömít � gy� r�  elhelyezése téglafalban  

Béléscs�  
(korrózióálló 

acélból)  
Speciális tömít � gy� r�  elhelyezése téglafalban  

Béléscs�  Köpeny(cs� ) 
Da 

[mm] 

Tömít�  egység 
DN 

[mm] 
Küls�  átmér�  (Daf) 

[mm] 
Hossz (L) 

[mm] 

90 150 183 
110 - 140 200 240 
160 - 180 250 290 
200 - 225 300 345 
250 - 280 350 405 

315 400 460 
355 450 515 
400 500 564 
450 600 678 
500 700 800 

Választható 
hosszak: 

250 
300 
400 
500 
600 

Falátvezetések kialakítása 



4. sz. melléklet 
 

Kompresszoros ürítés 
Standard ürítési megoldás (DN150 mérett� l). 

I. Légtelenítési hely II. Ürítési hely

1

1

2

3

4

4

5

5
6

78
b

a

vezeték

 

A kompresszoros ürítés kialakításának elvi vázlata

Jelölések: 

1 szakaszoló elzárók 
2 a légtelenítési hely elzárója 
3 az ürítési hely elzárója 
4 Csonkkapocs 

 
5 Töml�  
6 Tömszelencés közdarab az ürítési helyen 
7 Szifoncs�  
8 Kompresszor 
a Lefuvató csonk 
b ürít�  csonk 

 

Az ürítési ill. légtelenítési hely kialakítása: 
·  A homokfeltöltés fels�  síkja és a zsugor végsapka közötti távolság legalább 150 

mm legyen. 
·  Az ürítési ill. légtelenítési hely egy nyomócsonk kapocsban (Storz kapocs) vég-

z� dik. A Storz kapocs és a m� tárgy fels�  síkja közötti távolság – a kezelhet� ség 
érdekében - ne legyen nagyobb mint 300 mm.  

Az ürítés mentének rövid ismertetése :  

Az 1 jel�  szakaszolók elzárása után a „I. Légtele-
nítési hely”-en elhelyezett 4 jel�  csonkkapocsra 
(Storz-kapocs) felszerelt töml� n keresztül - légte-
lenít�  szerelvényt megnyitva - elengedjük a nyo-
mást. Majd a „II. Ürítési hely”-en az ürít� csonkra 
csonkkapoccsal feler� sített 6 jel�  tömszelencés 
közdarabon az „a” ponton a statikus nyomás kö-
vetkeztében távozik a víz töml�  segítségével. 
Majd ezt követ� en a 7 jel�  szifoncsövet belehe-
lyezve a közdarabba – a „b” ponton töml� n ke-
resztül fog távozni az ürítend�  víz. A Légteleníté-
si helyen a töml�  helyére egy légtelenít�  közda-
rabot helyezünk fel, amelyen egy gyorscsatlako-
zó található. Ide lehet rákötni a 8 jel�  kompresz-
szort. A kompresszornyomás 0,8-2,0 bar. Amikor 
a vezeték leürült akkor a kompresszor által az 
ürítend�  szakaszba juttatott leveg�  az ürítési hely 
„a” pontján távozik, biztosítva ezzel a szakasz 
teljes ürítését.  

 
 

Szifoncs �  kialakítása. 
Az ábrán a Strorz kapocs nincs ábrázolva 

ürít�  csonk 

lefuvató 
csonk 

tömszelence 
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A megoldás részletesebb kialakítását F� TÁV Zrt. „Távf� tési vezetékek kompresszo-
ros ürítése” c. típusterve tartalmazza. 
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5. melléklet 

Véd� csöves átvezetés 
Alátámasztás kialakítás 1. 

Szegmensekb� l összeszerelhet�  csúszó alátámasztás, mint készgyártmány 

   

A csúszó alátámasztás a KPE köpeny(cs� ) teljes kerületén körben helyezkedik 
el. 

A szegmensek összeillesztése 

 
A csúszó alátámasztások elhelyezése a véd� cs� ben 

 

Alátámasztási távolság az alátámasztásra jutó 
terhelés függvényében A cs� végeknél kett� z-

ni kell a csúszó alátá-
masztást 

30
 m

m
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6. melléklet 

Véd� csöves átvezetés 
Alátámasztás kialakítás 2. 

Egyedileg - áttoló karmantyúból – legyártott alátámasztás. 

 
Tételjegyzék: 

1. Felhasított áttoló karmantyú 

2. A karmantyúra felhegesztett KPE csúszó-lábak 2 db. 

3. Cs� bilincsek csavarokkal összeer� sítve 

4. El� szigetelt cs� vezeték 

5. Véd� cs�  
 


